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УКРУПНЕНІ РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМАТИВИ ТА УКРУПНЕНІ 

КОШТОРИСНІ ЦІНИ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Укрупнені ресурсні кошторисні нормативи та укрупнені 

кошторисні ціни (далі – УРКН та УКЦ) застосовують для визначення 

вартості будівництва, реконструкції та ремонтів мостових споруд на 

автомобільних дорогах загального користування на перших стадіях 

проектування («ескізний проєкт», «техніко-економічне обґрунтування», 

«техніко-економічний розрахунок»). 

1.2 УРКН та УКЦ можуть бути використані для оперативного 

проведення техніко-економічного порівняння варіантів застосування 

нових матеріалів та технологій, розрахунку економічного ефекту від 

реалізації інвестиційних проєктів Укравтодору, при підготовці бюджетного 

запиту, проєктів короткострокових та довгострокових державних цільових 

програм, планів фінансування дорожніх робіт, для економічної оцінки і 

порівняння окремих проєктних рішень, а також для визначення 

структурних змін капітальних вкладень. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

В УРКН та УКЦ є посилання на такі нормативні документи: 

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. 

Частина II. Будівництво 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва 

ДСТУ Б Д.2.2-4:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

будівельні роботи. Свердловини (Збірник 4) (ДБН Д.2.2-4-99, МOD) 

ДСТУ Б Д.2.2-5:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

будівельні роботи. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення ґрунтів 

(Збірник 5) (ДБН Д.2.2-5-99, МOD) 

ДСТУ Б Д.2.3-8:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

монтаж електротехнічних установок (Збірник 8) (ДБН Д.2.3-8-99, MOD) 

 



6 

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

будівельних машин та механізмів 

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

щебенево-мастикові. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. 

Технічні умови 

ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів 

зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг 

СОУ 42.1-37641918-035:2018 Ресурсні елементні кошторисні норми 

на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги та мости 

СОУ 42.1-37641918-071:2018 Ресурсні елементні кошторисні норми  

на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги та мости 

СОУ 42.1-37641918-082:2018 Ресурсні кошторисні норми 

експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання. 

Автомобільні дороги та мости 

СОУ 42.1-37641918-034:2018 Дорожні машини та механізми. 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів 

СОУ 42.1-37641918-050:2018 Автомобільні дороги. Правила 

визначення вартості капітального ремонту  

СОУ 42.1-37641918-085:2018 Автомобільні дороги. Правила 

визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання  

СОУ 42.1-37641918-095:2012 Норми витрат матеріалів для 

виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг 

СОУ 42.1-37641918-102:2013 Виробничі норми витрат матеріалів на 

будівництво, ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг і 

мостів  
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ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального 

користування. Види ремонтів та перелік робіт 

Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та 

механізмів (станом на 01.10.2019). 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації та 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено 
зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
 

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1 УРКН розроблено на підставі діючих ресурсних елементних 

кошторисних нормативів (далі – РЕКН) з урахуванням технологій 

дорожнього виробництва і технологічних карт виробничих процесів з 

урахуванням специфічних умов виконання робіт (розосередженість 

обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи 

в процесі роботи, багаторазова заміна інструментів і пристосувань, 

підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і 

транспортуванні матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості 

застосування високопродуктивних засобів механізації тощо). 
 

3.1.1 Комплекси робіт за їх видами поділено на групи. 

Опис складу робіт і одиниця виміру наведено для групи в цілому. 

Шифр групи складається з двох чисел, що записані через дефіс, де: 

перше число – шифр комплексу робіт; 

друге число – порядковий номер групи у комплексі. 
 

3.1.2 Норму зашифровано трьома числами через дефіс, де:  

перше число – шифр комплексу робіт; 

друге число – порядковий номер групи у комплексі; 

третє число – порядковий номер норми у групі. 
 

3.1.3 УРКН містять такі показники: 

– витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних 
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роботах, люд.год; 

– середній розряд робіт, визначений для ланки робітників, 

зайнятих на ремонтно-будівельних роботах; 

– витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні будівельних машин і механізмів, люд.год; 

– перелік будівельних машин, механізмів, механізованого 

виробничого знаряддя (механізованого інструменту) та час їх 

експлуатації, маш.год; 

– норми витрат матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних 

одиницях виміру. 
 

3.1.4 Опис складу робіт, передбачених УРКН, містить перелік 

основних процесів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і 

супутніх операцій УРКН враховано, але в описі складу робіт вони, як 

правило, не зазначені. 
 

3.1.5 Норми витрат матеріальних ресурсів визначено на підставі 

загальних виробничих норм витрат матеріалів, технологічних карт та 

іншої технологічної документації, а також з урахуванням мінімальних 

норм втрат і відходів матеріалів. 
 

3.1.6 Нормами не враховано роботи з транспортування будівельного 

сміття, яке одержано у процесі виконання робіт, до місця їх складування. 
 

3.1.7 Нормами передбачено виконання робіт з використанням 

готових розчинів і бетонних сумішей, за винятком випадків, обговорених в 

описах складу робіт. 
 

3.1.8 Час використання механізованого виробничого інструменту 

включено в норми трудовитрат робітників, зайнятих при виконанні 

ремонтно-будівельних робіт, і наведено в УРКН довідково (в дужках). 

Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і переміщення 

враховуються у загальновиробничих витратах (далі – ЗВВ). 

Час експлуатації механізованого виробничого інструменту 
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використовують для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких 

включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси.  
 

3.1.9 Доставка до місця робіт цементобетонних, асфальтобетонних, 

готових ґрунтоцементних сумішей, бітуму, бітумної емульсії, чорних 

кам’яних матеріалів тощо, нормами не врахована. Витрати на виконання 

цих робіт треба передбачати додатково. 
 

3.1.10 Додаткові витрати на відрядження працівників, перевезення 

працівників, доплати працівникам у зв’язку з втратами часу на проїзд від 

місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) до 

об’єкта будівництва і назад, витрати, пов’язані з виконанням будівельно-

монтажних робіт у зимовий та літній періоди, якщо таке планується 

проєктом організації будівництва тощо, нормами не врахована. Втрати на 

виконання цих робіт треба передбачити додатково. 
 

3.2 УКЦ включають в себе: 

– основну заробітну плату робітників-будівельників; 

– заробітну плату робітників, зайнятих при обслуговуванні машин; 

– загальний розмір витрат на експлуатацію машин; 

– матеріали; 

– загальновиробничі та адміністративні витрати; 

– кошторисний прибуток; 

– додаткові витрати; 

– загальну кошторисну вартість. 

УКЦ передбачають виконання робіт у звичайних умовах. При 

виконанні робіт в ускладнених умовах слід застосовувати коефіцієнти до 

ресурсних елементних кошторисних норм, передбачені у технічних 

частинах відповідних збірників ресурсних елементних кошторисних норм. 
 

3.2.1 Прямі витрати визначаються шляхом добутку визначеної 

кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 

виконання обсягів дорожніх робіт обчислених за робочими кресленнями, 



10 

робочим проєктом або дефектними актами, на відповідні поточні ціни цих 

ресурсів. 
 

3.2.2 Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на 

підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-

години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для 

ланки робітників-будівельників, монтажників та середньому 

нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, та робітників, зайнятих на 

керуванні та обслуговуванні власних автотранспортних засобів і 

тракторів. 
 

3.2.3 Вартість людино-години згаданих робітників приймається в 

межах, установлених Укравтодором з урахуванням рівня заробітної 

плати, наданого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України і погодженого з 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. 

 

3.2.4 Кошторисна вартість дорожньо-будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі 

нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, 

передбачених робочими кресленнями, дефектними актами, та 

відповідних поточних цін. 
 

3.2.4.1 Поточні ціни на матеріали для дорожніх робіт визначаються 

франко-приоб'єктний склад і на встановлену одиницю виміру враховують 

такі складові вартості: 

– відпускну ціну; 

– вартість тари, упаковки і реквізиту; 

– вартість транспортування та вантажних робіт; 

– заготівельно-складські витрати. 
 

3.2.5 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на 

підставі трудових і матеріальних ресурсів та поточних цін на них з 
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доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення машин і 

механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко 

спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування та 

інших витрат. 

У вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів у тому числі 

зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні дорожніх машин і механізмів. 

Вартість енергоносіїв без ПДВ становить: 

бензин 1 кг – 33,16 грн 

дизельне паливо 1 кг – 28,95 грн 

мастильні матеріали  

(для машин вітчизняного виробництва)         

1 кг – 73,05 грн 

гідравлічна рідина              

(для машин вітчизняного виробництва)         

1 кг – 78,61 грн 

мастильні матеріали  

(для машин іноземного виробництва)            

1 кг – 136,81 грн 

гідравлічна рідина              

(для машин іноземного виробництва)            

1 кг – 177,13 грн 

 
У наведених цінах враховані заготівельно-складські та транспортні 

витрати. 
 

3.2.6 Кошти на покриття витрат на титульні тимчасові будівлі та 

споруди визначаються за усередненими відсотковими показниками. 

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на тимчасові 

будівлі та споруди, обчислені по дорожніх роботах і виражені у відсотках 

від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 – 7 

зведеного кошторисного розрахунку вартості дорожніх робіт, 

приймаються: 

– при використанні асфальтобетону та цементобетону, які 

готуються на власних тимчасових пересувних заводах – 4,9; 

– при використанні готових сумішей і чорних в’яжучих матеріалів, 

придбаних від заводів інших виробників; асфальтобетону та 
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цементобетону, які готуються на власних стаціонарних заводах; інших 

матеріалів, які готуються на власних підсобних господарствах – 3,9. 
 

3.2.7 Загальновиробничі витрати групують в три блоки: 

І блок – кошти на заробітну плату працівників, заробітна плата яких 

враховується у ЗВ витратах; 

ІІ блок – відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством; 

ІІІ блок – решта статей ЗВ витрат. 
 

3.2.7.1 Усереднений показник переходу від нормативно-

розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачають в 

прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких 

враховується в ЗВ витратах прийнято 0,132 грн/люд.год. 
 

3.2.7.2 Усереднений показник для визначення коштів на покриття 

решти статей загальновиробничих витрат – 8,90 грн/люд.год. 
 

3.2.8 Кошти на покриття адміністративних витрат визначаються на 

підставі усередненого показника у розмірі 5,50 грн в розрахунку на одну 

людино-годину загальної кошторисної трудомісткості за підсумком глав  

1 – 12 зведеного кошторисного розрахунку.  
 

3.2.9  Розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням 

усередненого показника, що становить 16,10 грн в розрахунку на одну 

людино-годину загальної кошторисної трудомісткості. 
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4 УКРУПНЕНІ РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМАТИВИ НА РОБОТИ 

З БУДІВНИЦТВА МОСТОВИХ СПОРУД 

 
1-1 Улаштування монолітного ростверку опори моста 
 
Склад робіт: Влаштування «щебеневої подушки» (4,3 м х 3,3 м) товщина шару 15 см, 

при подачі щебеню самоскидом по лотку. Влаштування опалубки 
ростверку з дерев’яних щитів. Очищення опалубки ростверку стисненим 
повітрям та її змащення. Армування ростверку уніфікованими сітками 
вагою до 100 кг вручну. Укладання бетонної суміші в ростверки в баддях 
автокраном. Розбирання опалубки ростверку з дерев’яних щитів. 
Влаштування фарбувальної гідроізоляції бітумною мастикою за два рази 
щітками. Засипання пазух котловану бульдозером. 
 

Вимірник: 1 ростверк 
 

Таблиця 4.1 – Норма 1-1-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-1-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 54,1 
2 Середній розряд робіт  2,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 7,46 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

270-
0130.4 

Віброплита Honda BX-120 маш.год (0,87) 

202-
1105.1 

Кран на автомобільному ходу КрАЗ КС-55713, 
вантажопідйомність 25,0 т 

маш.год 7,35 

207-
0150.1 

Бульдозер САТ D5 H, потужність 97 кВт (130 к.с.) маш.год 0,11 

 М а т е р і а л и   
111-0811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм 
т 0,005 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,004 
111-1608 Дрантя кг 18 
111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 0,042 
147-4-20 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 20 мм 100 кг 1,229 

1421-
9453 

Щебінь із природного каменю для будівельних 
робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 2,2 

1424-
11626 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 12,24 
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1-2 Улаштування буроін’єкційних паль довжиною 16 м та діаметром 0,62 м 
 
Склад робіт: Переміщення бурової установки до свердловини. Встановлення 

інвентарного направляючого кондуктора із сталевої труби. Буріння 
свердловини (діаметр 0,62 м , глибина до 16 м) за допомоги бурової 
установки, ІІ група ґрунту. Подача бетонної суміші до місця укладання 
бетононасосом через пустотілий шнек бурової установки. Укладання 
бетонної суміші в свердловину бетононасосом. Переміщення 
відпрацьованого ґрунту. Зняття інвентарного направляючого кондуктора 
із сталевої труби. Встановлення ніжній секції каркасу. Нарощування 
арматурного каркасу (2 секції довжиною 8 м) зі зварюванням стику. 
Віброзанурення об'ємного арматурного каркасу в укладену бетонну 
суміш буроін'єкційної палі. Зрубування шламового шару бетону. 
 

Вимірник: 1 паля 
 

Таблиця 4.2 – Норма 1-2-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-2-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,49 
2 Середній розряд робіт  3,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 16,17 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-
1105-1 

Кран на автомобільному ходу КрАЗ КС-55713, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 2,14 

203-852-
5 

Навантажувач пневмоколісний одноківшевий 
Т-156, вантажопідйомність 3 т (місткість ковша 
1,5 м³) 

маш.год 0,11 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год 1,34 

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м³/хв 

маш.год 0,67 

211-210-
1 

Бетононасос Mecbo Car P4.40 AVP/D маш.год 1,22 

214-401-
1 

Віброзанурювач високочастотний Muller MS-25 H 2 
для занурювання шпунтів і паль, маса до 1,5 т 

маш.год 0,62 

214-620-
5 

Універсальна бурова установка для улаштування 
буронабивних паль BG-25, потужність 291 кВт 

маш.год 3,29 

216-100-
6 

Автобетонозмішувач на базі автомобіля КрАЗ 
65101, місткість барабана 7 м³  

маш.год 0,32 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 0,67 

 М а т е р і а л и   
111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,002 
111-1608 Дрантя кг 0,3 
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Кінець таблиці 4.2 

1 2 3 4 
124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 8 мм 
т 0,78 

1424-
11363 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 5,76 

 
1-3 Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 620 мм в стійких 
ґрунтах універсальною буровою установкою Bauer BG-40, група ґрунту ІV 
 
Склад робіт: Завантаження та розвантаження вантажів краном. Переміщення 

бурової установки. Кріплення свердловини обсадними трубами. 
Видалення ґрунту. Розрихлювання з заміною бурового інструменту. 
Зачищання забою. Установлення арматурного каркасу. Нарощування 
арматурного каркасу. Монтаж бетонолитних труб і бункеру. Укладання 
бетонної суміші. Демонтаж бетонолитних труб і бункеру. Витягування 
обсадних труб. Переміщення ґрунту від свердловини бульдозером. 
 

Вимірник: 1 м³ конструктивного об’єму палі 
 

Таблиця 4.3 – Норма 1-3-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-3-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,41 
2 Середній розряд робіт  3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 14,134 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 3,42 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год (0,15) 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш.год 0,004 
214-620-

1 
Універсальна бурова установка для улаштування 
буронабивних паль BG-40, потужність 420 кВт 

маш.год 3,57 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,01) 
 М а т е р і а л и   

141-1015 Каркаси арматурнi т 0,12 
149-1250 Труби сталеві обсадні спеціальні двостінні діаметр 

620 мм, довжина секції 3 м 
м 12 

149-1257 Пробки різьбові і конусні металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт 0,205 

149-1415 Втулки різьбові металеві шт 0,205 
111-324 Кисень технічний газоподібний м³  0,0284 
111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,0008 
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Кінець таблиці 4.3 
1 2 3 4 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,000393 
111-1753 Гума профільована т 0,000153 
142-10-2 Вода м³ 1,9 

1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м³ 1,0 

1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,000029 
1546-78 Мастило універсальне контактне 39У т 0,0053 

 
1-4 Улаштування забивної залізобетонної призматичної палі поперечним 
перерізом 350 мм х 350 мм, довжиною 12 м 
 
Склад робіт: Вертикальне занурення забивної залізобетонної палі ПН12-35 

гідравлічним молотом. Зрубування голови палі з бетону за допомогою 
пневматичного молотка при його роботі від пересувної компресорної 
станції. 
 

Вимірник: 1 паля 
 

Таблиця 4.4 – Норма 1-4-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-4-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,77 
2 Середній розряд робіт  3,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,77 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м³/хв 

маш.год 0,73 

214-620-
5 

Універсальна бурова установка для улаштування 
буронабивних паль BG-25, потужність 291 кВт 

маш.год 0,68 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 0,73 

 М а т е р і а л и   
111-2532 Пиломатеріали хвойних порід м³ 0,047 
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1-5 Улаштування шпунтового огородження котловану фундаменту опори моста 
на воді 
 
Склад робіт: Занурення маякових паль віброзанурювачем за допомогою крана. 

Встановлення ригелів за допомогою крана. Монтаж направляючого 
каркаса (внутрішня обв’язка) за допомогою крана для шпунтового 
огородження, ретельне вивірювання їх планового положення, 
закріплення їх на місці до ригелів. Виготовлення кутових (фасоних) 
шпунтових паль. Установка краном із застосуванням дистанційного 
розстроповочного пристрою першої шпунтової палі в проектне 
положення. Вивірення вертикальності шпунтових паль. Занурення 
шпунтових паль віброзанурювачем на проектну глибину.  Встановлення 
наступної шпунтової палі в замок раніше встановленої і недозануреної 
палі та її занурення. Встановлення та занурення кутових (фасоних) 
паль. Встановлення та зануреня шпунтових паль огородження 
повторенням всього циклу робіт. Закріплення внутрішньої обв’язки до 
шпунтового огородження шляхом приварювання металевих пластин до 
шпунтового огородження та внутрішньої обв’язки. 
 

Вимірник: 100 м3 збірних конструкцій 
 

Таблиця 4.5 – Норма 1-5-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-5-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 444,93 
2 Середній розряд робіт  4,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 444,09 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и   

202-1105-
1 

Кран на автомобільному ходу КрАЗ КС-55713, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 152,17 

214-401-1 Віброзанурювач високочастотний Muller MS-25 H 2 для 
занурювання шпунтів і паль, маса до 1,5 т 

маш.год 145,96 

 М а  т е р і а  л и   
111-389 Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015 т 0,009 
111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,386 
111-1145 Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і 

Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, 
сталь, марка 16ХГ 

т 213,64 

111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,014 
 

1-6 Улаштування збiрних фундаментів 
 
Склад робіт: Укладання блокiв на цементному розчинi. Конопачення швiв. Заливання 

швiв розчином. 
 

Вимірник: 100 м3 збірних конструкцій 
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Таблиця 4.6 – Норма 1-6-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-6-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 402,6 
2 Середній розряд робіт  4,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 135,3 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и   

202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т маш.год 135,3 
 М а  т е р і а  л и   

111-1708 Клоччя просочене кг 20 
1425-
11684 

Розчин для кладки важкий цементний, марка М150 м3 8,6 

171-78 Конструкції збірні залізобетонні м3 100 
 

1-7 Улаштування монолiтних фундаментів 
 
Склад робіт: Видалення поверхневого шару підводного бетону. Установлення i 

розбирання опалубки. Укладання бетонної суміші з ущільненням 
вібраторами. Догляд за бетоном. Установлення арматурних сiток. 
 

Вимірник: 100 м3 бетону в ділі 
 

Таблиця 4.7 – Норма 1-7-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-7-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 500,61 
2 Середній розряд робіт  3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 71,61 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и   

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 
25 т 

маш.год 71,61 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год 84,15 
 М а  т е р і а  л и   

171-1032 Суміші бетонні готові важкі м³ 102,0 
111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,102 
111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0515 
111-1757 Рядно м² 31,1 
111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,025 

112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м³ 0,97 

112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 

м³ 1,14 
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Кінець таблиці 4.7 
1 2 3 4 

112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт 

м³ 1,37 

112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м³ 0,22 

171-1010 Сітка арматурна т 1,0 
111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

оцинкований, діаметр 1,1 мм 
т 0,003 

 
1-8 Спорудження збірних залізобетонних стоякових опор мостів під 
автомобільні дороги 
 
Склад робіт: Монтаж стоякових залiзобетонних опор. Укладання фундаментних 

плит i блокiв. Установлення стоякiв. Установлення i розбирання 
кондукторiв, помостiв, хомутiв. Установлення насадок, шафних блокiв 
та перехiдних блокiв. Монтаж опор-стiнок i опор з контурних блокiв iз 
заповненням.  Пiдготовлення поверхнi фундаменту. Улаштування i 
розбирання помостiв. Пiдняття, установлення i вивiрення блокiв опор. 
Монтаж пiдферменник. Улаштування монолiтного залiзобетонного 
прокладного ряду. Виготовлення та установлення дерев'яних клинiв. 
Заливання, конопачення i розшивання швiв. Заповнення ядра 
бетонними блоками.  
 

Вимірник: 100 м3 збірних конструкцій 
 

Таблиця 4.8 – Норма 1-8-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-8-1 

1 2 3 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1062,6 
2 Середній розряд робіт  4,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 168,3 
 М а  ш и  н и  т  а  м е  х а  н і з м и   

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, вантажопiдйомнiсть 
25 т 

маш.год 168,3 

 М а  т е р і а  л и   
171-78 Збірні залізобетонні  конструкції м³  100,0 

115-0073 Шпали дерев'янi непросоченi для залiзницi широкої 
колiї, тип III 

шт 90,0 

121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат 
тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного 
прокату, такі, що складаються з двох та більше 
деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на 
зварюванні 

т 4,0 
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1-9 Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні бетону на суші без 
облицювання 
 
Склад робіт: Установлення i розбирання щитової опалубки. Монтаж i демонтаж 

робочого мiстка. Насiкання поверхнi бетонного фундаменту. Укладання 
бетону з ущiльненням вiбраторами. Укладання бетону вирiвнювального 
шару. Догляд за бетоном. 
 

Вимірник: 100 м3 збірних конструкцій 
 

Таблиця 4.9 – Норма 1-9-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-9-1 

1 2 3 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 681,45 
2 Середній розряд робіт  3,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 154,11 
 М а  ш и  н и  т  а  м е  х а  н і з м и   

202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш.год 154,11 
204-0102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш.год 136,82 
210-1302 Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, 

подача 32 м³/год, напір 400 м маш.год 
10,06 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (273,64) 
 М а  т е р і а  л и   
171-1032 Суміші бетонні готові важкі м³ 102,0 
111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,003 
111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,357 
111-1757 Рядно м² 15 
111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,03 
112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 
м³ 

0,33 
112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт 
м³ 

0,47 
121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 

стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат 
тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного 
прокату, такі, що складаються з двох та більше 
деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на 
зварюванні 

т 0,14 

123-500 Щити опалубки розбірно-переставні, ЩД 1,2х0,4, 
розмір 1200х400х172 мм 

м2 29,0 
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1-10 Улаштування буронабивної палі в структурно-стійких ґрунтах 
 
Склад робіт: Установлення i розбирання щитової опалубки. Монтаж i демонтаж 

робочого мiстка. Насiкання поверхнi бетонного фундаменту. Укладання 
бетонної суміші з ущiльненням вiбраторами. Укладання бетонної суміші 
вирiвнювального шару. Догляд за бетоном. 
 

Вимірник: 100 м³ бетону в ділі (без урахування об'єму облицювання) 
 

Таблиця 4.10 – Норма 1-10-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-10-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 713,87 
2 Середній розряд робіт  3,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 223,0 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и   

202-1105-
1 

Кран на автомобільному ходу КрАЗ КС-55713, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 10,52 

203-852-5 Навантажувач пневмоколісний одноківшевий Т-156, 
вантажопідйомність 3 т (місткість ковша 1,5 м³) 

маш.год 44,11 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год 2,69 

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв 

маш.год 2,35 

214-620-1 Універсальна бурова установка для улаштування 
буронабивних паль BG-40, потужність 420 кВт 

маш.год 2,62 

216-100-5 Автобетонозмішувач на базі автомобіля 
КамАЗ 6520-581453, місткість барабана 9 м³  

маш.год 4,05 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 2,35 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (273,91) 
202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш.год 154,11 
204-0102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш.год 136,82 
210-1302 Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, 

подача 32 м³/год, напір 400 м 
маш.год 10,06 

 М а  т е р і а  л и   
111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,006 
111-1608 Дрантя кг 0,3 
121-784 Металеві вироби т 1,65 

2016-2930 Труби бетонолитні сталеві м 6 
1424-
11636 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 

м³ 18,1 

171-1032 Суміші бетонні готові важкі м³ 102,0 
111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,003 
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Кінець таблиці 4.10 
1 2 3 4 

111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,003 
111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,357 
111-1757 Рядно м² 15,0 
111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,03 
112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 
м³ 0,33 

112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт 

м³ 0,47 

121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат 
тощо масою не більше 50 кг, з перевагою 
профільного прокату, такі, що складаються з двох та 
більше деталей, з отворами та без отворів, які 
з'єднуються на зварюванні 

т 0,14 

123-500 Щити опалубки розбірно-переставні, ЩД 1,2х0,4, 
розмір 1200х400х172 мм 

м² 29,0 

 

1-11 Улаштування з монолітного залізобетону підферменних площадок 
 

Склад робіт: Установлення i розбирання опалубки. Установлення арматури. 
Укладання бетону. Догляд за бетоном. Затирання вiдкритих поверхонь. 
Залiзнення зливiв. 
 

Вимірник: 100 м3 залізобетону 
 

Улаштування з монолітного залізобетону підферменних площадок: 
 1-11-1 укладених з плавзасобів   

1-11-2 і прокладних рядів на суші 
 

Таблиця 4.11 – Норми з 1-11-1 по 1-11-2 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-11-1 1-11-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 904,2 805,2 
2 Середній розряд робіт  4,4 4,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 228,25 180,9 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и    

202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш.год 119,95 101,8 

204-0102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш.год - 68,05 
205-0102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 

згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м³/хв 
маш.год 11,05 11,05 

210-1302 Насоси бурові для нагнітання промивальної 
рідини, подача 32 м³/год, напір 400 м 

маш.год 2,31 2,31 
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Кінець таблиці 4.11 
1 2 3 4 5 

221-0101 Баржі при роботі в закритій акваторії несамохідні, 
вантажопідйомність 250 т 

маш.год 24,29 - 

221-0201 Буксири дизельні при роботі в закритій акваторії, 
потужність 221 кВт [300 к.с.] 

маш.год 24,32 - 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (168,3) (136,09) 
 М а  т е р і а  л и    

171-455 Комплекти арматурної заготовки з сталі класу А3 т 7,0 7,0 
171-1032 Суміші бетонні готові важкі м³ 104,0 104,0 
111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,8х60 мм 
т 0,003 0,003 

111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,545 0,545 
111-1757 Рядно м² 64,0 64,0 

112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 
14-24 см 

м³ 2,9 2,9 

112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІ сорт 

м³ 0,9 0,9 

112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м³ 0,5 0,5 

142-10-2 Вода м³ 12,2 12,2 
1425-
11684 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, 
марка М150 

м³ 0,3 0,3 

 
1-12 Установлення збірних залізобетонних конструкцій підферменників і ригелів  
 

Склад робіт: Улаштування i розбирання пiдвiсних помостiв. Укладання цементного 
розчину пiд блоки. Установлення i вивiрення блокiв конструкцiй. 
Заливання стикiв розчином з очищенням та промиванням елементiв, якi 
стикуються [норма 2]. 
 

Вимірник: 100 м³ залізобетону 
 

Установлення збірних залізобетонних конструкцій підферменників і ригелів: 
 1-12-1 двоблокових на мостах під автомобільні дороги   

1-12-2 одноблокових на мостах під автомобільні дороги 
 

Таблиця 4.12 – Норми з 1-12-1 по 1-12-2 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-12-1 1-12-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 603,9 1014,75 
2 Середній розряд робіт  4,6 4,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 16,58 19,55 
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Кінець таблиці 4.12 
1 2 3 4 5 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и    

202-0435 Крани козлові при роботі на будівництві мостів, 
вантажопідйомність 65 т 

маш.год 11,05 13,03 

 М а т е р і а л и    
171-78 Збірні залізобетонні конструкції м³ 100,0 100,0 

111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 
1,8х60 мм 

т 0,06 0,06 

111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,121 0,211 
112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 

будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 
14-24 см 

м³ 3,26 5,65 

112-10 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
вироблення пиломатеріалів та заготовок 
[пластини], товщина 20-24 см, довжина 
3-6,5 м, ІІ сорт 

м³ 2,03 3,53 

112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м³ 2,50 4,25 

142-10-2 Вода м³ 10,0 3,2 
1425-

11685-2 
Розчин мурувальний важкий цементний, марка 
М300 

м³ 0,21 - 

 
1-13 Установлення стальних опорних частин прогонових будівель тангеційних 
 
Склад робіт: Установлення i зароблення анкерних болтiв. Установлення опорних 

листiв. Пiдняття та установлення опорних частин iз прикрiпленням до 
опорних листiв. Улаштування захисного короба.  
 

Вимірник: 1 будівля  
 

Таблиця 4.13 – Норма 1-13-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-13-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10,68 
2 Середній розряд робіт  4,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,35 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 
25 т 

маш.год 1,35 

 М а т е р і а л и   
171-500 Опорні частини прогонових будівель т 1,0 
171-1033 Металеві вироби т 0,08 
111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 0,003 
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Кінець таблиці 4.13 
1 2 3 4 

111-1846 Болти анкерні т 0,1 
1425-
11681 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 
М50 

м³ 0,02 

 
1-14 Установлення опорних частин прогонових будівель з полімерних 
матеріалів, гуми і фторопласту 
 
Склад робіт: Підняття пакетів на опору. Нанесення цементного розчину під опорні 

частини. Установлення і вивірення опорних частин.  
 

Вимірник: 1 опорна частина 

 
Таблиця 4.14 – Норма 1-14-1 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-14-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників  0,97 
2 Середній розряд робіт  3,9 
 М а т е р і а л и   

171-500 Опорні частини прогонових будівель т 0,02 
1425-
11684 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 
М150 

м2 0,03 

 
1-15 Монтаж залізобетонного блоку ригеля 
 
Склад робіт: Улаштування i розбирання пiдвiсних помостiв. Укладання цементного 

розчину пiд блоки. Установлення i вивiрення блокiв конструкцiй. 
Заливання стикiв розчином з очищенням та промиванням елементiв, якi 
стикуються. 
 

Вимірник: 100 м³ залізобетону 
 

Таблиця 4.15 – Норма 1-15-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-15-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1 014,75 
2 Середній розряд робіт  4,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 19,55 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-0435 Крани козлові при роботі на будівництві мостів, 
вантажопідйомність 65 т 

маш.год 13,03 

 М а т е р і а л и   
171-78 Збірні залізобетонні конструкції м³ 100,0 

111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,06 
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Кінець таблиці 4.15 
1 2 3 4 

111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,211 
112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м³ 5,65 

112-10 Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення 
пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 
20-24 см, довжина 3-6,5 м, ІІ сорт 

м³ 3,53 

112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м³ 4,25 

142-10-2 Вода м³ 3,2 
 
1-16 Установлення стріловими кранами на опори автодорожних мостів 
залізобетонних плитних прогонових конструкцій 
 
Склад робіт: Монтаж та демонтаж підвісних помостів на опорі. Установлення плит 

або балок на опори з тимчасовим закріпленням. 
 

Вимірник 1 балка прогонової будови 
 

Установлення стріловими кранами на опори автодорожних мостів залізобетонних 
плитних прогонових конструкцій довжиною: 
 1-16-1 до 9 м   

1-16-2 до 15 м 
1-16-3 до 18 м 
 
Таблиця 4.16 – Норми з 1-16-1 по 1-16-3 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 

1-16-1 1-16-2 1-16-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 14,45 14,45 20,58 

2 Середній розряд робіт  4,2 4,2 4,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,8 3,8 8,74 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     
201-0012 Автомобілі бортові, 

вантажопідйомність 5 т 
маш.год 0,02 0,02 0,02 

202-1293 Крани на пневмоколісному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 3,78 1,8 1,8 

202-1440 Крани на пневмоколісному ходу, 
вантажопідйомність 40 т 

маш.год - 1,98 - 

202-1246 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 50-63 т 

маш.год - - 3,46 

 М а т е р і а л и     
171-83 Збірні залізобетонні конструкції шт 1,0 1,0 1,0 
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Кінець таблиці 4.16 
1 2 3 4 5 6 

112-29 Бруси обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт 

м³  0,042 0,042 0,042 

112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м³  0,066 0,066 0,066 

121-768 Окремі конструктивні елементи 
будівель та споруд [колони, балки, 
ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] 
з перевагою товстолистової сталі, 
середня маса складальної одиниці 
до 0,5 т 

т 0,014 0,014 0,014 

 
1-17 Укладання перехідних збірно-монолітних плит довжиною понад 7 м для 
сполучення автодорожних мостів і шляхопроводів із насипом 
 
Склад робіт: Вирiзування грунту. Укладання блокiв лежнiв. Укладання перехiдних 

плит. Укладання арматурних сiток. Бетонування перехiдних плит. Догляд 
за бетоном. Приготування бiтумної мастики. Улаштування обмазувальної 
гiдроiзоляцiї. 
 

Вимірник: 1 м³ залізобетону 
 

Таблиця 4.17 – Норма 1-17-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-17-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,83 
2 Середній розряд робіт  3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,74 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0012 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш.год 0,21 
202-1245 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 

40 т 
маш.год 0,41 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год 0,03 

206-0246 Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному 
ходу, місткість ковша 0,4 м³  

маш.год 0,12 

270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год 0,76 
270-0116 Вібратори поверхневі маш.год (0,12) 

 М а т е р і а л и   
171-78 Збірні залізобетонні конструкції м³ 0,69 
171-263 Арматура т 0,02 

171-1032 Суміші бетонні готові важкі м³ 0,31 
111-4 Азбест хризолітовий, марка П-6-30 т 0,005 
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Кінець таблиці 4.17 
1 2 3 4 

111-72 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, 
БНИ-V 

т 0,022 

111-497 Лак кам'яновугільний, марка А т 0,002 
111-588 Масло кам'яновугільне для просочення деревини т 0,003 
111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,03 
111-617 Мастика тіоколова будівельного призначення 

КБ-0,5 
кг 0,0001 

111-85 Пергамін покрівельний П-350 м² 0,23 
111-1150 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та 

періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм 
т 0,003 

111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00003 
111-1757 Рядно м² 0,6 
112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 
м³ 0,005 

1425-
11680 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 
М25 

м³ 0,014 

 
1-18 Установлення залізобетонних прогонових конструкцій для шляхопроводів 
через залізниці під автомобільне навантаження  
 
Склад робіт: Подавання крана на рейковому ходу вiд станцiї призначення, що

обмежує перегiн, до мiсця робiт i назад. Установлення на аутригери 
крана на рейковому ходу. Установлення балок прогонових конструкцiй. 
 

Вимірник 1 прогонова конструкція 
 

Установлення залізобетонних прогонових конструкцій для шляхопроводів через 
залізниці під автомобільне навантаження довжиною: 
 1-18-1 до 12 м 

1-18-2 до 18 м 
1-18-3 до 24 м 
1-18-4 понад 24 м 
 
Таблиця 4.18 – Норми з 1-18-1 по 1-18-4 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 

1-18-
1 

1-18-
2 

1-18-
3 

1-18-
4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 12,04 20,95 27,39 35,64 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,1 4,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,62 11,84 11,87 27,25 
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Кінець таблиці 4.18 
1 2 3 4 5 6 7 

 М а ш и н и   т а    
м е х а н і з м и 

     

200-
0002 

Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш.год 0,1 1,06 1,09 1,09 

202-
1314 

Крани на залізничному ходу, 
вантажопідйомність 80 т 

маш.год 2,72 4,85 4,85 - 

202-
1315 

Крани на залізничному ходу, 
вантажопідйомність 125 т 

маш.год - - - 6,27 

213-
2803 

Тепловози широкої колії 
маневрові, потужність  
883 кВт [1200 к.с.] 

маш.год 0,54 0,54 0,54 0,54 

 М а т е р і а л и      
171-0083 Збірні залізобетонні конструкції шт 1,0 1,0 1,0 1,0 
112-0008 Лісоматеріали круглі хвойних порід 

для будівництва, довжина 3-6,5 м, 
діаметр 14-24 см 

м³ 0,034 0,031 0,032 0,034 

115-0073 Шпали дерев'яні непросочені для 
залізниці широкої колії, тип ІІІ 

шт 3,8 3,0 3,0 3,0 

 
1-19 Армування плит прогонових будов 
 
Склад робіт: Підготовка арматури.  Укладання арматури. Зварювання арматурних 

стрижнів. В'язання арматурного каркасу. 
 

Вимірник: 1 т установленої арматури 
 

Таблиця 4.19 – Норма 1-19-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-19-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 79,48 
2 Середній розряд робіт  3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,011 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0012 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш.год 0,103 
202-0130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш.год 0,149 
202-1143 Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 16 т 
маш.год 3,148 

204-0900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш.год 2,116 

225-3402 Машини електрозварювальні автоматичні 
стаціонарні для контактного зварювання рейок 

маш.год 0,59 

233-0251 Верстат для розмотування рулонного металу маш.год 0,021 
233-0261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш.год 0,424 
233-0345 Прес-ножиці комбіновані маш.год 0,586 
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Кінець таблиці 4.19 

1 2 3 4 
270-0106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год 0,173 

 М а т е р і а л и   
111-324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,127 
111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,003003 

111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,001371 
147-4 Стрижнева арматура А-ІІІ 100 кг 10,1 

1546-66 Пропан-бутан технічний м³ 0,0094 
131-2266 Бетонні підкладки для створення захисного шару 

бетону 
шт 97,0 

 
1-20 Бетонування плит прогонових будов  
 
Склад робіт: Установлення бетоноводів. Укладання бетонної суміші з ущільненням. 

Загладжування поверхні. Знімання і очищення бетоноводів. 
 

Вимірник: 1 м³ залізобетону 
 

Таблиця 4.20 – Норма 1-20-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-20-1 

1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,46 
2 Середній розряд робіт  4,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,346 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-1143 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 16 т 

маш.год 0,116 

211-0210 Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному 
будівництві, подача 5-65 м3/год 

маш.год 0,075 

212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш.год 0,01 
216-0100 Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість 

барабана 2,7 м3 
маш.год 0,029 

270-0116 Вібратори поверхневі маш.год 0,036 
270-0117 Вібратори глибинні маш.год 0,072 

 М а т е р і а л и   
111-2268 Пижі пластмасові для промивання бетоноводів шт 0,04 
111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 

призначення бездобавковий, марка 400 
т 0,0011 

113-394 Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi 
марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 102 мм, 
товщина стiнки 3,5 мм 

м 0,0017 

142-10-2 Вода м³ 0,1125 
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Кінець таблиці 4.20 
1 2 3 4 

1424-11638 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 
[М450], крупність заповнювача 10 мм і менше 

м³ 1,02 

 
1-21 Установлення кранами на опори мостів залізобетонних прогонових 
конструкций 
 
Склад робіт: Подавання крана на рейковому ходу від станції призначення, що 

обмежує перегін, до місця робіт і назад [норми 1-5]. Улаштування 
накочувальних колій для поперечного пересування балок у місці 
стропування і на опорах [норми 3, 4]. Поперечне пересування балок 
під стрілу крана і на опорах [норми 3, 4].  Улаштування підкранових 
колій на прогонових конструкціях для переміщення крана  
[норми 3-5]. Стропування, пересування та установлення прогонових 
конструкцій на опорні частини [норми 1, 2] або накочувальні колії 
[норми 3, 4]. Поперечне пересування балок на опорах мосту та 
установлення на опорні частини [норми 3, 4]. Об'єднання балок. 
Розбирання накочувальних та підкранових колій. Улаштування і 
розбирання підвісних помостів. 
 

Вимірник 1 прогонова конструкція 
 

Установлення стріловими кранами на опори мостів залізобетонних прогонових 
конструкций: 
 1-21-1 до 12 м 

1-21-2 до 18 м 
 
Установлення консольними кранами на опори мостів залізобетонних прогонових 

конструкций: 
1-21-3 до 24 м 
1-21-4 понад 24 м 
1-21-5 понад 24 м 
 
Таблиця 4.21 – Норми з 1-21-1 по 1-21-5 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 

1-21-
1 

1-21-
2 

1-21-
3 

1-21-
4 

1-21-
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 77,38 95,04 458,7 490,05 321,75 

2 Середній розряд робіт  4,4 4,4 4,0 4,0 4,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 29,52 41,64 111,58 127,05 143,22 
 М а ш и н и   т а    

м е х а н і з м и 
      

202-
0602 

Крани поворотні консольні 
залізничі, 
вантажопідйомність 130 т, на 
будівництві мостів 

маш.год - - 15,94 18,15 20,46 
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Продовження таблиці 4.21 
1 2 3 4 5 6 7 8 

202-
1314 

Крани на залізничному ходу, 
вантажопідйомність 80 т 

маш.год 7,38 10,41 - - - 

203-
0204 

Домкрати гідравлічні, 
вантажопідйомність до 100 т 

 - - 92,07 92,07 - 

213-
2601 

Платформи широкої колії, 
вантажопідйомність 71 т 

маш.год 4,55 7,59 - - - 

213-
2803 

Тепловози широкої колії 
маневрові, потужність 883 
кВт [1200 к.с.] 

маш.год 7,38 10,41 15,94 18,15 20,46 

 М а т е р і а л и       
111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою 

головкою 1,8х60 мм 
т 0,011 0,011 0,011 00,016 0,021 

111-0879 Скоби такелажні СА[СБ,Р]32 шт 0,7 0,7 1,34 1,35 1,4 
111-1156 Прокат для армування з/б 

конструкцій круглий та 
періодичного профілю, клас А-
1, діаметр 22 мм 

т 0,032 0,032 0,032 0,047 0,063 

111-1806 Сталь товстолистова спокійна, 
марка Ст3сп, товщина 34-60 
мм 

т - - 0,05 0,05 0,19 

112-0020 Лісоматеріали круглі березові 
та м'яких листяних порід для 
будівництва, довжина 4-6,5 м, 
діаметр 12-24 см 

м³ 0,23 0,23 0,35 0,49 0,54 

112-0029 Бруси обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, 
ІІІ сорт 

м³ 0,04 0,04 0,09 0,91 0,69 

112-0056 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ 
сорт 

м³ 0,57 0,57 0,57 0,66 1,33 

115-0001 Болти колійні з гайками для 
скріплення рейок, діаметр 
різьби 22 мм 

т - - 0,001 0,002 0,002 

115-0029 Костилі для залізниць широкої 
колії, переріз 16х16 мм, 
довжина 165 мм 

т - - 0,025 0,035 0,025 

115-0032 Накладки для залізниць 
широкої колії двоголові стикові 
для рейок типу Р75, Р65, Р50, 
Р43 

т - - 0,006 0,013 0,018 
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Кінець таблиці 4.21 
1 2 3 4 5 6 7 8 

115-0036 Підкладки для залізниць 
широкої колії костильного 
скріплення для рейок типу Р50 

т - - 0,041 0,083 0,116 

115-0073 Шпали дерев'яні непросочені 
для залізниці широкої колії, 
тип ІІІ 

шт 3,45 6,9 40,2 42 24,4 

115-0137 Рейки старогодящі 3 групи т - - 1,64 1,75 0,77 
За 

проєктом 
Збірні залізобетонні 
конструкції 

шт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

За 
проєктом 

Суміші бетонні готові важкі м³ - - 0,12 0,12 0,24 

 
1-22 Укладання лекальних блоків під ланки круглих залізобетонних 
водопропускних труб з послідуючим укладанням ланок одноочкових круглих 
залізобетонних водопропускних труб 
 
Склад робіт: Очищення фундаменту. Установлення лекальних блоків на цементному 

розчині. Конопачення і заливання швів розчином. Подавання і сортування 
ланок. Очищення поверхні лекального блока. Укладання ланок труб на 
цементному розчині. Конопачення, заливання і затирання швів. 
 

Вимірник: 1 м³ залізобетону 
 

Укладання лекальних блоків під ланки круглих залізобетонних водопропускних 
труб з послідуючим укладанням ланок одноочкових круглих залізобетонних 
водопропускних труб: 

1-22-1 отвором 1 м, при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних 
дорогах до 4 м   

1-22-2 отвором 2 м, при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних 
дорогах до 5 м 
 

Таблиця 4.22 – Норми з 1-22-1 по 1-22-2 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-22-1 1-22-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 16,22 9,98 
2 Середній розряд робіт  3,4 3,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,4 2,67 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и    

202-1244 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 4,4 2,76 

270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год 0,16 0,1 
 М а т е р і а л и    

171-78 Збірні залізобетонні конструкції м³ 1,0 1,0 
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Кінець таблиці 4.22 
1 2 3 4 5 

111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,01 0,006 
111-1708 Клоччя просочене кг 4,2 3,2 
112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІV сорт 

м³ 0,02 0,01 

1425-
11681 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, 
марка М50 

м³ 0,075 0,055 

 
1-23 Укладання водопропускних труб з гофрованого металу  
 
Склад робіт: Складання конструкцій труби з кріпленням болтами. Обмазувальна 

гідроізоляція зовнішніх поверхонь труби двома шарами бітумної 
мастики. Установлення труби на підготовку. Установлення розпірок.
Укладання асфальтобетонної суміші в лоток труби.  
 

Вимірник: 1 м труби 
 

Укладання водопропускних труб з гофрованого металу: 
 1-23-1 діаметром 1,5 м   

1-23-2 діаметром 2,0 м 
1-23-3 діаметром 3,0 м 
 
Таблиця 4.23 – Норми з 1-23-1 по 1-23-3 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 

1-23-1 1-23-2 1-23-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 23,92 25,41 29,7 

2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,75 2,31 3,2 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

201-0012 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш.год 0,68 0,99 1,29 

202-1244 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,07 1,32 1,91 

270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 
400 л 

маш.год 0,23 0,23 0,23 

 М а т е р і а л и     
111-612 Мастика морозостійка бітумно-

масляна МБ-50 
т 0,04 0,081 0,121 

111-782 Поковки з квадратних заготовок, 
маса 1,8 кг 

т 0,001 0,0014 0,002 
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 Кінець таблиці 4.23 
1 2 3 4 5 6 

112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІV сорт 

м³ 0,049 0,097 0,146 

1421-
9837 

Суміші асфальтобетонні гарячі і 
теплі [асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що 
застосовуються у верхніх шарах 
покриттів, дрібнозернисті, тип Б, 
марка 1 

т 0,15 0,23 0,31 

За 
проєктом 

Стальні конструкції труб т П П П 

 

1-24 Установлення стальних зварних поручнів на мостах і шляхопроводах  
 
Склад робіт: Заготовлення i розкладання елементiв металевих поручнiв. Крiплення 

стоякiв. Складання елементiв металевих поручнiв. Грунтування стикiв i 
фарбування поручнiв. 
 

Вимірник: 1 т перил 
 

Таблиця 4.24 – Норма 1-24-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-24-1 

1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 51,31 
2 Середній розряд робіт  4,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,36 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0012 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш.год 0,36 
203-0305 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 

31,39 кН [3,2 т] 
маш.год 0,54 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год 0,13 

 М а т е р і а л и   
171-667 Стальні конструкції поручнів т 1,0 
111-334 Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 

біла 
т 0,024 

111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,008 
111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,005 

 

1-25 Улаштування залізобетонних сходів на укосах при висоті насипу або 
глибині виїмки до 5 м 
 
Склад робіт: Укладання опорних плит на готову основу із закріпленням 

електрозварюванням. Установлення косоурів із закріпленням 
електрозварюванням. Укладання площадок і сходів із закріпленням 
електрозварюванням. Фарбування закладних деталей. 
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Вимірник: 1 м³ залізобетону 
 

Улаштування залізобетонних сходів на укосах при висоті насипу або глибині 
виїмки до 5 м: 

1-25-1 ширина сходових маршів до 1 м   
1-25-2 ширина сходових маршів до 1,5 м 

 
Таблиця 4.25 – Норми з 1-25-1 по 1-25-2 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-25-1 1-25-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 22,6 19,14 
2 Середній розряд робіт  3,8 3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,09 7,73 
 М а  ш и  н и   т а   м  е х  а н і з м  и    

201-0012 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш.год 4,8 4,08 
202-1141 Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 10 т 
маш.год 4,29 3,65 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год 4,82 4,09 

 М а т е р і а л и    
171-78 Збірні залізобетонні конструкції м³ 1,0 1,0 

111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик 
залізний, МА-015 

т 0,0015 0,0016 

111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0002 0,0003 
111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,009 0,007 

1425-
11685 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, 
марка М200 

м³ 0,08 0,12 

 
1-26 Улаштування гідроізоляції проїжджої частини мостів бітумною мастикою  
 
Склад робіт: Очищення і підготовлення поверхні ізолювання. Укладання підготовчого 

шару. Приготування бітумних мастик. Підготовлення рулонних матеріалів. 
Перекривання деформаційних швів. Улаштування бітумної гідроізоляції. 
Улаштування захисного шару.  
 

Вимірник: 100 м² гідроізоляції 
 

Таблиця 4.26 – Норма 1-26-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-26-1 

1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 480,15 
2 Середній розряд робіт  3,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,14 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м³/хв 

маш.год 6,14 



37 

Кінець таблиці 4.26 
1 2 3 4 

270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год 49,5 
 М а т е р і а л и   

111-2 Азбест-наповнювач т 0,47 
111-80 Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка 

БНМ-75/35 
т 3,02 

111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,15 
111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,3 
111-872 Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без 

покриття 
м² 107,0 

111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,052 
111-1883 Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції 

проїзної частини мостів 
100 м² 3,6 

113-936 Трубки водовiдвiднi чавуннi для стоку води на 
мостах 

т 0,28 

121-768 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд 
[колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки 
тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня 
маса складальної одиниці до 0,5 т 

т 0,2 

142-10-2 Вода м³ 5,0 
1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, 

марка М150 
м³ 0,1 

 
1-27 Улаштування деформаційного перекритого шва із ковзним листом 
спряження прогонових конструкцій мостів на автомобільних дорогах  
 
Склад робіт: Приготування бітумного лаку. Виготовлення, фарбування та 

установлення компенсатора. Виготовлення та установлення пакетів 
обрамлення. Установлення конструкції шва. Бетонування шва. 
Приготування і розігрівання бітумної мастики. Очищення поверхні 
обрамлення і конструкції шва. Улаштування ізоляції у місцях прилягання 
до шва. Приготування розчину тіоколового герметику і грунтування ним 
бетонної поверхні конструкції обрамлення та шва. Заповнення 
тіоколовим герметиком. Натягування пружини. 
 

Вимірник: 1 т металлу шва 
 

Таблиця 4.27 – Норма 1-27-1 
Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-27-1 

1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 70,62 
2 Середній розряд робіт  4,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 15,8 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0012 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш.год 2,9 
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Кінець таблиці 4.27 
1 2 3 4 

202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш.год 2,76 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год 10,67 

205-0102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв 

маш.год 5,07 

212-0600 Заливальник швів на базі автомобіля маш.год 5,07 
270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год 28,15 

 М а т е р і а л и   
171-666 Стальні конструкції перекриття швів т 1,0 

111-2 Азбест-наповнювач т 0,0156 
111-70 Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-

93 
т 0,0034 

111-72 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, 
БНИ-V 

т 0,0686 

111-198 Герметик, марка 51-Г-10 кг 20,0 
111-576 Листи латунні, марка Л85, холоднокатані, товщина 

1 мм, розмір 600х1500 мм, 600х2000 мм 
т 0,17 

111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,0117 
111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,0936 
111-975 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 

звичайної якості  марки Ст0, штабовий, товщина 
10-75 мм при ширині 100-200 мм 

т 0,002 

111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0095 
111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0057 
111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м² 1,01 
111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0004 
111-1883 Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції 

проїзної частини мостів 
100 м² 0,218 

112-182 Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт 

м³ 0,003 

142-10-2 Вода м³ 0,17 
1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,0017 

1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий цементний, 
марка М200 

м³ 0,233 

1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, 
марка ПОС61 

т 0,00002 
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1-28 Улаштування деформаційного шва типу «MAURER D 80», довжиною 
конструкції – 17230 мм 
 
Склад робіт: Буріння шпурів в балках прогонових будов глибиною 200 мм. 

Встановлення окремих стрижнів в отвори довжиною 390 мм. 
Приготування цементно-епоксидного розчину. Вивантаження 
деформаційного шва MAURER на місці влаштування за допомогою 
крана. Встановлення підставок для монтажу та установка 
деформаційного шва на підставки. Обварювання деформаційного шва. 
Очистка стиків та місць зварювання. Установлення деформаційного шва 
в проектне положення. Виставлення деформаційного шва у проектних 
відмітках за допомогою тяжів. Армування деформаційного шва 
окремими стержнями. Встановлення деревяної опалубки 
деформаційного шва днища з щитів. Встановлення опалубки між двома 
суміжними балками прогонових будов із пінополістиролу товщиною 
80 мм. Очищення опалубки плити проїзної частини стисненим повітрям 
та її змащення. Бетонування плити проїзної частини при подачі бетонної 
суміші у баддях автомобільним краном. Розбирання дерев’яної опалубки 
деформаційного шва днища з щитів. Заповнення мастикою штрабів 
15х15 мм. Монтаж резинового стрічкового компенсатора деформаційного 
шва довжиною 17,23 м. 
 

Вимірник: 1 деформаційний шов 
 

 
Таблиця 4.28 – Норма 1-28-1 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-28-1 

1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 126,61 
2 Середній розряд робіт  3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,72 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-1105-1 Кран на автомобільному ходу КрАЗ КС-55713, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 5,72 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш.год 2,62 

233-0302 Машини шліфувальні кутові маш.год 0,5 
 М а т е р і а л и   

133-3147 Плити пінополістирольні, товщина 100 мм м² 63,0 
111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,00122 
111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,016 
111-1720 Плівка поліетиленова м² 16,0 
111-1892 Шліфкруги шт 1,39 
112-29 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт 
м³ 0,42 

121-783 Металоконструкції індивідуальні т 1,354 
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 Кінець таблиці 4.28 
1 2 3 4 

123-518 Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, 
товщина 50 мм 

м² 14,0 

147-4-10 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм 100 кг 0,12 
147-4-16 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 16 мм 100 кг 3,63 
1110-169 Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 т 0,0005 

1424-11637 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача 10 мм і менше 

м³  3,3 

1545-223 Рукав гумовий оплітувальний ПР 30/25 м 17,23 
1555-67 Цементно-епоксидний розчин Sikagard-720 

EpoCem 
кг 1,26 

 
1-29 Улаштування дренажу за стоянами мостів  
 
Склад робіт: Розробка траншеї з плануванням поверхні для закладання дренажу. 

Заповнення траншеї глиною з трамбуванням та плануванням за 
профілем. Укладка кам'яної призми. Покриття кам'яної призми щебенем. 
 

Вимірник: 100 м дренажу 
 

 
Таблиця 4.29 – Норма 1-29-1 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

1-29-1 

1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 834,9 
2 Середній розряд робіт  2,3 
 М а т е р і а л и   

171-1034 Щебінь м³ 65,0 
142-10-1 Глина звичайна м³  85,0 

1421-9556 Камінь бутовий М100-300 м³  37,0 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1-1 1 ростверк 54,1 2,9 2899,76  Дріт сталевий 

низьковуглецевий різного 
призначення 
оцинкований, діаметр 1,1 
мм

0,005 т 32096,53 160,48 202-1105-1 7,35 1,29 9,4815 3938,57 668,92 39679,14 2384,64 416,34 2061,13 1513,96 55266,25

 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э50

0,004 т 43839,93 175,36 207-150-1 0,11 1,43 0,1573 65,22 10,94

 Дрантя 18 кг 11,16 200,88 270-130-4 0,87 0,01 0,0087 38,84 0
 Мастика бітумно-гумова 
ізоляційна

0,042 т 17870,83 750,57 0 0 0 0

 Стрижнева арматура А-
ІІІ, діаметр 20 мм

1,229 100кг 1585,05 1948,03 0 0 0 0

 Щебінь із природного 
каменю для будівельних 
робіт, фракція 20-40 мм, 
марка М1000 і більше

2,2 м3 935,23 2057,51 0 0 0 0

 Суміші бетонні готові 
важкі, клас бетону В35 
[М450], крупність 
заповнювача більше 10 до 
20 мм

12,24 м3 2242,15 27443,92 0 0 0 0

2-1 1 паля 9,49 3,6 553,27  Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э50

0,002 т 43839,93 87,68 202-1105-1 2,14 1,29 2,7606 1146,74 194,76 36184,79 1171,93 193,25 1830,48 702,74 48099,83

 Дрантя 0,3 кг 11,16 3,35 203-852-5 0,11 1,37 0,1507 51,26 10,48
 Гарячекатана арматурна 
сталь гладка, клас А-1, 
діаметр 8 мм

0,78 т 14649,07 11426,27 204-502 1,34 0,02 0,0268 26,24 1,42

 Суміші бетонні готові 
важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність 
заповнювача 10 мм і 
менше

5,76 м3 2287,28 13174,73 205-101 0,67 1,15 0,7705 125,28 39,56

0 0 0 211-0210.1 1,22 2,09 2,5498 1131,66 144,24
0 0 0 214-401-1 0,62 1,37 0,8494 939,32 56,53
0 0 0 214-620-5 3,29 3,83 12,6007 7330,94 916,73
0 0 0 216-0100.6 0,32 1,16 0,3712 185,72 22,47
0 0 0 233-803 0,67 0,03 0,0201 2,33 0,94

Улаштування 
буроін’єкційних паль
довжиною 16 м та
діаметром 0,62 м

Улаштування 
монолітного ростверку
опори моста

Одиниця 
виміру

5 УКРУПНЕНІ КОШТОРИСНІ ЦІНИ (станом на 31.03.2020 р.)

Д
од
ат
ко
ві

 
ви
тр
ат
и,

 гр
н

Всього 
вартість 
матеріалу, 

грн

В
С
ЬО

ГО
 З

 П
Д
В

, 
гр
н

Шифр

АВТОМАТИЗОВАНА БАЗА ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА МОСТОВИХ СПОРУД

А
дм

ін
і-

ст
ра
ти
вн
і 

ви
тр
ат
и,

 гр
н

К
ош

то
ри
сн
ий

 
пр
иб
ут
ок

, г
рн

Найменування видів 
робіт

К-сть 
маш.год 

на 
одиницю

Трудо-
витрати 

машиністів на 
1 маш.год

Трудо-
місткість на 
од. виміру, 
люд.год

За
га
ль
но
ви
ро
б-

ни
чі

 в
ит
ра
ти

 
вс
ьо
го

, г
рн

Прямі 
витрати, грн

Трудо-
витрати 

машиністів на 
обсяг

Основна 
заробітна 
плата, грн

Шифр 
машини

Матеріал В т.ч. ЗП 
Всього, 
грн

Вимірник 
матеріалу

Ціна 
матеріалу, 

грн

Вартість 
машин 

всього, грн

Норма 
витрати 

матеріалу на 
одиницю

Середній 
розряд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Одиниця 
виміру

Д
од
ат
ко
ві

 
ви
тр
ат
и,

 гр
н

Всього 
вартість 
матеріалу, 

грн

В
С
ЬО

ГО
 З

 П
Д
В

, 
гр
н

Шифр

А
дм

ін
і-

ст
ра
ти
вн
і 

ви
тр
ат
и,

 гр
н

К
ош

то
ри
сн
ий

 
пр
иб
ут
ок

, г
рн

Найменування видів 
робіт

К-сть 
маш.год 

на 
одиницю

Трудо-
витрати 

машиністів на 
1 маш.год

Трудо-
місткість на 
од. виміру, 
люд.год

За
га
ль
но
ви
ро
б-

ни
чі

 в
ит
ра
ти

 
вс
ьо
го

, г
рн

Прямі 
витрати, грн

Трудо-
витрати 

машиністів на 
обсяг

Основна 
заробітна 
плата, грн

Шифр 
машини

Матеріал В т.ч. ЗП 
Всього, 
грн

Вимірник 
матеріалу

Ціна 
матеріалу, 
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3-1 1 м3 
конструк-
тивного 

об’єму палі

4,41 3,7 260,15  Каркаси арматурнi 0,12 т 13000 1560 202-1439 3,42 2 6,84 2117,63 455,2 34978,03 978,90 162,83 1761,89 592,10 46168,50

 Труби сталеві обсадні 
спеціальні двостінні 
діаметр 620 мм, довжина 
секції 3 м

12 м 1573 18876 204-502 0,15 0,02 0,003 2,94 0,16

 Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб

0,205 шт 1000 205 207-149 0,004 1,32 0,00528 1,89 0,36

 Втулки різьбові металеві 0,205 шт 100 20,5 214-620-1 3,57 3,83 13,6731 9953,98 882,47

 Кисень технічний 
газоподібний

0,0284 м3 19,93 0,57 270-117 0,01 0 0 0,01 0

 Мастило, солідол 
жировий "Ж"

0,0008 т 30715,49 24,57 0 0 0 0

 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э50

0,000393 т 43839,93 17,23 0 0 0 0

 Гума профільована 0,000153 т 53334,25 8,16 0 0 0 0
 Вода 1,9 м3 10,27 19,51 0 0 0 0
 Суміші бетонні готові 
важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність 
заповнювача більше 20 до 
40 мм

1 м3 1862,27 1862,27 0 0 0 0

 Пропан-бутанова суміш 0,000029 т 28570,97 0,83 0 0 0 0

 Мастило універсальне 
контактне 39У

0,00053 т 88285,39 46,79 0 0 0 0

4-1 1 паля 2,77 3,6 161,49  Пиломатеріали хвойних 
порід

0,047 м3 3264 153,41 205-101 0,73 1,15 0,8395 136,5 43,11 1969,15 243,75 40,73 108,43 148,10 3012,18

0 0 0 214-620-5 0,68 3,83 2,6044 1515,21 189,48
0 0 0 233-803 0,73 0,03 0,0219 2,54 1,02

5-1 100 м 444,93 4,3 28417,68  Фарба земляна густотерта 
олійна, охра, МА-015

0,009 т 29892,11 269,03 202-1105-1 152,17 1,29 196,2993 81541,82 13848,99 5180145,44 33412,04 5493,90 255464,32 19977,83 6593392,24

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,386 т 26558,53 10251,59 214-401-1 145,96 1,37 199,9652 221133,78 13307,17

 Профілі фасонні 
гарячекатані для 
шпунтових паль Л4 і Л5, 
маса 1 м довжини понад 
50 до 100 кг включно, 
сталь, марка 16ХГ

213,64 т 22644,95 4837867,12 0 0 0 0

 Електроди, діаметр 6 мм, 
марка Э42А

0,014 т 47458,48 664,42 0 0 0 0

6-1 100 м3 402,6 4 24594,83  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

100 м3 1600 160000 202-1244 135,3 2 270,6 67904,36 18008,43 269891,72 26302,69 4396,72 14513,53 15988,07 397311,28

 Клоччя просочене 20 кг 45,08 901,6 0 0 0 0
 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М150

8,6 м3 1917,55 16490,93 0 0 0 0

Улаштування 
залізобетонних 
буронабивних паль
діаметром 620 мм в
стійких ґрунтах
універсальною буровою
установкою Bauer BG-
40, група ґрунту ІV

Улаштування забивної
залізобетонної 
призматичної палі
поперечним перерізом
Улаштування 
шпунтового 
огородження котловану

Улаштування збірних
фундаментів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Одиниця 
виміру

Д
од
ат
ко
ві

 
ви
тр
ат
и,

 гр
н

Всього 
вартість 
матеріалу, 

грн

В
С
ЬО

ГО
 З

 П
Д
В

, 
гр
н

Шифр

А
дм

ін
і-

ст
ра
ти
вн
і 

ви
тр
ат
и,

 гр
н

К
ош

то
ри
сн
ий

 
пр
иб
ут
ок

, г
рн

Найменування видів 
робіт

К-сть 
маш.год 

на 
одиницю

Трудо-
витрати 

машиністів на 
1 маш.год

Трудо-
місткість на 
од. виміру, 
люд.год

За
га
ль
но
ви
ро
б-

ни
чі

 в
ит
ра
ти

 
вс
ьо
го

, г
рн

Прямі 
витрати, грн

Трудо-
витрати 

машиністів на 
обсяг

Основна 
заробітна 
плата, грн

Шифр 
машини

Матеріал В т.ч. ЗП 
Всього, 
грн

Вимірник 
матеріалу

Ціна 
матеріалу, 

грн

Вартість 
машин 

всього, грн

Норма 
витрати 

матеріалу на 
одиницю

Середній 
розряд

7-1 100 м3 829,6332 3,8 49533,32  Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,102 т 37158,66 3790,18 202-1439 71,61 2 143,22 44340,2 9531,29 375139,83 37426,86 6353,78 20215,77 23104,64 554689,06

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,0515 т 26558,53 1367,76 270-117 84,15 0 0 100,72 0

420,75 3,9 25413,3  Рядно 31,1 м2 23,6 733,96 0 0 0 0
408,8832 3,7 24120,02  Болти будівельні з 

гайками та шайбами
0,025 т 71998,71 1799,97 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

0,97 м3 2250,85 2183,32 0 0 0 0

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІ 
сорт

1,14 м3 6058,61 6906,82 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

1,37 м3 5594,69 7664,73 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

0,22 м3 4390,23 965,85 0 0 0 0

 Суміші бетонні готові 
важкі

102 м3 1850 188700 0 0 0 0

 Сітка арматурна 5,12 т 13000 66560 0 0 0 0
 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення 
оцинкований, діаметр 1,1 
мм

0,01536 т 32096,53 493 0 0 0 0

8-1 100 м3 1062,6 4 64914,23  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

100 м3 1600 160000 202-1439 168,3 2 336,6 104209,68 22400,73 588243,55 54380,74 9138,28 31488,59 33230,10 859777,51

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

90 шт 640,38 57634,2 0 0 0 0

Деталі кріплення рейок 4 т 50371,36 201485,44 0 0 0 0

Улаштування 
монолітних фундаментів

Спорудження збірних
залізобетонних 
стоякових опор мостів
під автомобільні дороги
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одиницю

Середній 
розряд

9-1 100 м3 681,45 3,6 39728,54  Суміші бетонні готові 
важкі

102 м3 1850 188700 202-1244 154,11 2 308,22 77344,73 20512,04 364669,86 38579,82 6547,97 19759,23 23810,81 544041,24

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,003 т 37158,66 111,48 204-102 136,82 0,09 12,3138 12216,66 640,32

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,357 т 26558,53 9481,4 210-1302 10,06 0,06 0,6036 821,7 27,77

 Рядно 15 м2 23,6 354 270-117 273,64 0 0 327,52 0
 Болти будівельні з 
гайками та шайбами

0,03 т 71998,71 2159,96 0 0 0 0

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІ 
сорт

0,33 м3 6058,61 1999,34 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,47 м3 5594,69 2629,5 0 0 0 0

Деталі кріплення рейок 0,14 т 50371,36 7051,99 0 0 0 0
 Щити опалубки розбірно-
переставні, ЩД 1,2х0,4, 
розмір 1200х400х172 мм

29 м2 749,76 21743,04 0 0 0 0

10-1 1 опора 177,33 3,6 10338,34  Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э50

0,018 т 43839,93 789,12 202-1105-1 31,56 1,29 40,7124 16911,74 2872,28 482513,43 19263,03 3198,57 24587,05 11631,16 649431,90

 Дрантя 0,9 кг 11,16 10,04 203-852-5 132,33 1,37 181,2921 61664,46 12612,37
 Металеві вироби 2 4,95 т 39535,7 195701,72 204-502 8,07 0,02 0,1614 158,01 8,55
 Труби бетонолитні 
сталеві

18 м 100 1800 205-101 7,05 1,15 8,1075 1318,28 416,3

 Суміші бетонні готові 
важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність 
заповнювача 10 мм і 
менше

54,3 м3 2287,28 124199,3 214-620-1 7,86 3,83 30,1038 21915,49 1942,91

 Суміші бетонні готові 
важкі

11,985 м3 1850 22172,25 216-0100.5 12,15 1,16 14,094 9500,81 853,29

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,0003525 т 37158,66 13,1 233-803 7,05 0,03 0,2115 24,53 9,87

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,0419475 т 26558,53 1114,06 270-117 32,9627 0 0 39,45 0

 Рядно 1,7625 м2 23,6 41,6 202-1244 18,108 2 36,216 9088,04 2410,17
 Болти будівельні з 
гайками та шайбами

0,003525 т 71998,71 253,8 204-102 16,076 0,09 1,44684 1435,43 75,24

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІ 
сорт

0,038775 м3 6058,61 234,92 210-1302 1,182 0,06 0,07092 96,55 3,26

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,055225 м3 5594,69 308,97 0 0 0 0

Деталі кріплення рейок 0,01645 т 50371,36 828,61 0 0 0 0
 Щити опалубки розбірно-
переставні, ЩД 1,2х0,4, 
розмір 1200х400х172 мм

3,4075 м2 749,76 2554,81 0 0 0 0

Спорудження 
монолітних бетонних
опор при подаванні
бетону на суші без
облицювання

Спорудження мостових
опор на буронабивних
палях
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11-1 100 м3 904,2 4,4 58574,08  Комплекти арматурної 
заготовки з сталі класу А3

7 т 15600 109200 202-1141 119,95 1,5 179,925 49027,16 12156,93 456142,08 48045,98 7938,43 24705,21 28867,02 678838,46

 Суміші бетонні готові 
важкі

104 м3 1850 192400 205-102 11,05 1,16 12,818 2373,98 658,14

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,003 т 37158,66 111,48 210-1302 2,31 0,06 0,1386 188,68 6,38

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,0545 т 26558,53 1447,44 221-0101 24,29 1,12 27,2048 2818,85 1838,27

 Рядно 64 м2 23,6 1510,4 221-201 24,32 3,75 91,2 23830,2 6069,54
 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

2,9 м3 2250,85 6527,47 270-117 168,3 0 0 201,44 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,9 м3 5594,69 5035,22 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

0,5 м3 4390,23 2195,12 0 0 0 0

 Вода 12,2 м3 10,27 125,29 0 0 0 0
 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М150

0,3 м3 1917,55 575,27 0 0 0 0

11-2 100 м3 805,2 4,4 52160,86  Комплекти арматурної 
заготовки з сталі класу А3

7 т 15600 109200 202-1141 101,8 1,5 152,7 41608,71 10317,43 421698,99 38552,75 6380,74 22552,34 23202,68 614864,99

 Суміші бетонні готові 
важкі

104 м3 1850 192400 204-102 68,05 0,09 6,1245 6076,18 318,47

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,003 т 37158,66 111,48 205-102 11,05 1,16 12,818 2373,98 658,14

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,0545 т 26558,53 1447,44 210-1302 2,31 0,06 0,1386 188,68 6,38

 Рядно 64 м2 23,6 1510,4 270-117 136,09 0 0 162,89 0
 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

2,9 м3 2250,85 6527,47 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,9 м3 5594,69 5035,22 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

0,5 м3 4390,23 2195,12 0 0 0 0

 Вода 12,2 м3 10,27 125,29 0 0 0 0
 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М150

0,3 м3 1917,55 575,27 0 0 0 0

Улаштування з
монолітного 
залізобетону 
підферменних площадок
і прокладних рядів на
суші

Улаштування з
монолітного 
залізобетону 
підферменних 
площадок, укладених з
плавзасобів
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12-1 100 м3 603,9 4,6 40249,94  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

100 м3 1600 160000 202-435 11,05 2,6 28,73 5478,92 1854,3 234591,12 25200,05 4131,75 12729,77 15024,56 350012,71

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,06 т 37158,66 2229,52 0 0 0 0

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,121 т 26558,53 3213,58 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

3,26 м3 2250,85 7337,77 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
вироблення 
пиломатеріалів та 
заготово

2,03 м3 2208,06 4482,36 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

2,5 м3 4390,23 10975,58 0 0 0 0

 Вода 10 м3 10,27 102,7 0 0 0 0
 Розчин мурувальний 
важкий цементний, марка 
М300

0,21 м3 2479,78 520,75 0 0 0 0

12-2 100 м3 1014,75 4,6 67633,09  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

100 м3 1600 160000 202-435 13,03 2,6 33,878 6460,66 2186,56 281130,21 41777,58 6848,67 15822,48 24904,24 444579,82

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,06 т 37158,66 2229,52 0 0 0 0

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,211 т 26558,53 5603,85 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

5,65 м3 2250,85 12717,3 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
вироблення 
пиломатеріалів та 
заготово

3,53 м3 2208,06 7794,45 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

4,25 м3 4390,23 18658,48 0 0 0 0

 Вода 3,2 м3 10,27 32,86 0 0 0 0
13-1 1 шт 10,68 4,9 741,51  Опорні частини 

прогонових будівель
1 т 35000 35000 202-1439 1,35 2 2,7 835,91 179,69 54965,55 540,13 87,39 2719,78 317,77 70356,74

 Металеві вироби 1 0,08 т 27000 2160 0 0 0 0
 Портландцемент 
загальнобудівельного 
призначення 
бездобавковий, марка 400

0,0003 т 2223,05 0,67 0 0 0 0

 Болти анкерні 0,1 т 161982,93 16198,29 0 0 0 0
 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М50

0,02 м3 1458,67 29,17 0 0 0 0

14-1 1 шт 0,97 3,9 58,59  Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М150

0,03 м3 1917,55 57,53 0 0 0 0 7116,12 37,25 6,34 350,52 23,04 9039,91

 Опорні частини 
прогонових будівель

0,2 т 35000 7000 0 0 0 0

Установлення збірних
залізобетонних 
конструкцій 
підферменників і
ригелів двоблокових на
мостах під автомобільні
дороги

Установлення збірних
залізобетонних 
конструкцій 
підферменників і
ригелів одноблокових на 
мостах під автомобільні
дороги

Установлення стальних
опорних частин
прогонових будівель
тангеційних

Установлення опорних
частин прогонових
будівель з полімерних
матеріалів, гуми і
фторопласту
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15-1 1014,75 4,6 67633,09  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

100 м3 1600 160000 202-435 13,03 2,6 33,878 6460,66 2186,56 281130,21 41777,58 6848,67 15822,48 24904,24 444579,82

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,06 т 37158,66 2229,52 0 0 0 0

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,211 т 26558,53 5603,85 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

5,65 м3 2250,85 12717,3 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
вироблення 
пиломатеріалів та 
заготово

3,53 м3 2208,06 7794,45 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

4,25 м3 4390,23 18658,48 0 0 0 0

 Вода 3,2 м3 10,27 32,86 0 0 0 0
16-1 1 шт 14,45 4,2 909,77  Збірні залізобетонні 

конструкції 6
1 шт 45000 45000 201-0012 0,02 1,33 0,0266 4,16 1,4 49408,46 865,59 143,92 2463,43 523,36 64085,71

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,042 м3 4744,81 199,28 202-1439 3,78 2 7,56 2340,54 503,12

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

0,066 м3 4390,23 289,76 0 0 0 0

 Окремі конструктивні 
елементи будівель та 
споруд

0,014 т 47496,48 664,95 0 0 0 0

16-2 1 шт 14,45 4,2 909,77  Збірні залізобетонні 
конструкції 7

1 шт 75000 75000 201-0012 0,02 1,33 0,0266 4,16 1,4 79710,29 881,80 146,25 3949,01 531,82 102263,00

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,042 м3 4744,81 199,28 202-1439 1,8 2 3,6 1114,54 239,58

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

0,066 м3 4390,23 289,76 202-1440 1,98 2,18 4,3164 1527,83 295,89

 Окремі конструктивні 
елементи будівель та 
споруд

0,014 т 47496,48 664,95 0 0 0 0

Монтаж залізобетонного
блоку ригеля

Установлення 
стріловими кранами на
опори автодорожних
мостів залізобетонних
плитних прогонових
конструкцій довжиною
до 9 м

Установлення 
стріловими кранами на
опори автодорожних
мостів залізобетонних
плитних прогонових
конструкцій довжиною
до 15 м
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16-3 1 шт 20,58 4,4 1333,17  Збірні залізобетонні 
конструкції 8

1 шт 90000 90000 201-0012 0,02 1,33 0,0266 4,16 1,4 96807,23 1491,39 246,45 4816,63 896,19 125109,47

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,042 м3 4744,81 199,28 202-1246 3,46 3,91 13,5286 3201,37 886,94 96621

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

0,066 м3 4390,23 289,76 202-1439 1,8 2 3,6 1114,54 239,58

 Окремі конструктивні 
елементи будівель та 
споруд

0,014 т 47496,48 664,95 0 0 0 0

17-1 м³ 6,83 3,9 412,53  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

0,69 м3 1600 1104 201-0012 0,21 1,33 0,2793 43,71 14,68 4640,40 314,62 53,39 242,80 194,13 6534,40

 Арматура 0,02 т 18700 374 202-1245 0,41 2,18 0,8938 250,69 59,48
 Суміші бетонні готові 
важкі

0,31 м3 1850 573,5 204-502 0,03 0,02 0,0006 0,59 0,03

 Азбест хризолітовий, 
марка П-6-30

0,005 т 129717,96 648,59 206-246 0,12 1,42 0,1704 40,18 10,18

 Бітуми нафтові 
ізоляційні, марка БНИ-ІV-
3, БНИ-ІV, БНИ-V

0,022 т 10925,48 240,36 270-108 0,76 0 0 0 0

 Лак кам'яновугільний, 
марка А

0,002 т 46420,67 92,84 270-116 0,12 0 0 0,03 0

 Масло кам'яновугільне 
для просочення деревини

0,003 т 12574,66 37,72 0 0 0 0

 Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,03 т 23831,16 714,93 0 0 0 0

 Мастика тіоколова 
будівельного призначення 
КБ-0,5

0,0001 кг 70,18 0,01 0 0 0 0

 Пергамін покрівельний П-
350

0,23 м2 16,11 3,71 0 0 0 0

 Прокат для армування з/б 
конструкцій круглий та 
періодичного профілю, 
клас А-1, діаметр 10 мм

0,003 т 15654,9 46,96 0 0 0 0

 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э42

0,00003 т 43396,31 1,3 0 0 0 0

 Рядно 0,6 м2 23,6 14,16 0 0 0 0
 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

0,005 м3 4390,23 21,95 0 0 0 0

 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М25

0,014 м3 1331,18 18,64 0 0 0 0

18-1 1 шт 12,04 4,5 791,51  Збірні залізобетонні 
конструкції 2

1 шт 50240 50240 201-0012 0,1 1,33 0,133 20,81 6,99 56601,30 919,44 150,55 2818,52 547,44 73244,70

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

0,034 м3 2250,85 76,53 202-1314 2,72 3,08 8,3776 2113,11 609,47

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

3,8 шт 640,38 2433,44 213-2803 0,54 4,63 2,5002 925,9 131,44

Укладання перехідних
збірно-монолітних плит
довжиною понад 7 м для
сполучення 
автодорожних мостів і
шляхопроводів із
насипом

Установлення 
стріловими кранами на
опори автодорожних
мостів залізобетонних
плитних прогонових
конструкцій довжиною
до 18 м

Установлення 
залізобетонних 
прогонових конструкцій
для шляхопроводів
через залізниці під
автомобільне 
навантаження, 
довжиною до 12 м
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18-2 1 шт 20,95 4,5 1377,25  Збірні залізобетонні 
конструкції 3

1 шт 100480 100480 201-0012 1,06 1,33 1,4098 220,61 74,12 108762,55 1590,16 259,92 5407,28 945,18 140358,11

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

0,031 м3 2250,85 69,78 202-1314 4,85 3,08 14,938 3767,87 1086,74

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

3 шт 640,38 1921,14 213-2803 0,54 4,63 2,5002 925,9 131,44

18-3 1 шт 27,39 4,1 1698,18  Збірні залізобетонні 
конструкції 4

1 шт 133450 133450 201-0012 1,09 1,33 1,4497 226,85 76,21 142061,97 1823,03 302,24 7050,37 1099,07 182804,03

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

0,032 м3 2250,85 72,03 202-1314 4,85 3,08 14,938 3767,87 1086,74

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

3 шт 640,38 1921,14 213-2803 0,54 4,63 2,5002 925,9 131,44

18-4 1 шт 35,64 4,1 2209,68  Збірні залізобетонні 
конструкції 5

1 шт 208496 208496 201-0012 1,09 1,33 1,4497 226,85 76,21 223559,61 3256,74 521,05 11114,00 1894,74 288415,37

 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-
6,5 м, діаметр 14-24 см

0,034 м3 2250,85 76,53 202-1315 6,27 6,41 40,1907 9703,51 3230,12

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

3 шт 640,38 1921,14 213-2803 0,54 4,63 2,5002 925,9 131,44

19-1 1 т 79,48 3,9 4800,59  Кисень технічний 
газоподібний

0,127 м3 19,93 2,53 201-0012 0,103 1,33 0,13699 21,44 7,2 23464,04 3326,07 563,99 1312,72 2050,87 36861,23

 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, 
діаметр 1,1 мм

0,003003 т 31175,54 93,62 202-130 0,149 1,61 0,23989 34,82 14,14

 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э46

0,001371 т 47302,27 64,85 202-1143 3,148 1,8 5,6664 1706,59 382,89

 Стрижнева арматура А-ІІІ 10,1 100кг 1635,87 16522,29 204-900 2,116 0 0 26,68 0

 Пропан-бутан технічний 0,0094 м3 32,52 0,31 225-3402 0,59 1,23 0,7257 152,39 49,75
0 0 0 233-251 0,021 1,01 0,02121 1,16 1
0 0 0 233-261 0,424 0,02 0,00848 3,49 0,41
0 0 0 233-345 0,586 0,13 0,07618 33,28 3,55
0 0 0 270-106 0,173 0 0 0 0

20-1 1 м3 
залізобетон

у

1,46 4,1 90,52  Пижі пластмасові для 
промивання бетоноводів

0,04 шт 51 2,04 202-1143 0,116 1,8 0,2088 62,89 14,11 2764,12 72,75 12,26 139,01 44,57 3639,24

 Портландцемент 
загальнобудівельного 
призначення 
бездобавковий, марка 400

0,0011 т 2223,05 2,45 211-0210.1 0,075 2,09 0,15675 69,57 8,87

 Труби сталевi безшовнi 
гарячедеформованi iз 
сталi марки 15, 20, 25, 
зовнiшнiй дiаметр 102 мм, 
товщина стiнки 3,5 мм

0,0017 м 276,77 0,47 212-1601 0,01 1,3 0,013 4,58 0,7

 Вода 0,1125 м3 10,27 1,16 216-0100 0,029 1,31 0,03799 7,17 2,12
 Суміші бетонні готові 1,02 м3 2473,7 2523,17 270-116 0,036 0 0 0,01 0

0 0 0 270-117 0,072 0 0 0,09 0

Армування плит
прогонових будов

Бетонування плит
прогонових будов

Установлення 
залізобетонних 
прогонових конструкцій
для шляхопроводів
через залізниці під
автомобільне 
навантаження, 
довжиною до 18 м

Установлення 
залізобетонних 
прогонових конструкцій
для шляхопроводів
через залізниці під
автомобільне 
навантаження, 
довжиною до 24 м

Установлення 
залізобетонних 
прогонових конструкцій
для шляхопроводів
через залізниці під
автомобільне 
навантаження, 
довжиною до понад 24
м
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21-1 1 шт 77,38 4,4 5012,68  Збірні залізобетонні 
конструкції 9

1 шт 30000 30000 202-1314 7,38 3,08 22,7304 5733,37 1653,64 60907,22 5244,78 878,18 3241,45 3193,38 88158,01

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,011 т 37158,66 408,75 213-2601 4,55 0,04 0,182 50,73 9,05

 Скоби такелажні 0,7 шт 747,69 523,38 213-2803 7,38 4,63 34,1694 12653,97 1796,29
 Прокат для армування з/б 
конструкцій круглий та 
періодичного профілю, 
клас А-1, діаметр 22 мм

0,032 т 14258,4 456,27 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
березові та м'яких 
листяних порід для 
будівництва, довжина 4-
6,5 м, діаметр 12-24 см

0,23 м3 2086,96 480 0 0 0 0

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,04 м3 4744,81 189,79 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,57 м3 5594,69 3188,97 0 0 0 0

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

3,45 шт 640,38 2209,31 0 0 0 0

21-2 1 шт 95,04 4,4 6156,69  Збірні залізобетонні 
конструкції 2

1 шт 50240 50240 202-1314 10,41 3,08 32,0628 8087,32 2332,57 92083,72 6843,60 1146,89 4847,44 4170,50 130910,57

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,011 т 37158,66 408,75 213-2601 7,59 0,04 0,3036 84,63 15,1

 Скоби такелажні 0,7 шт 747,69 523,38 213-2803 10,41 4,63 48,1983 17849,3 2533,79
 Прокат для армування з/б 
конструкцій круглий та 
періодичного профілю, 
клас А-1, діаметр 22 мм

0,032 т 14258,4 456,27 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
березові та м'яких 
листяних порід для 
будівництва, довжина 4-
6,5 м, діаметр 12-24 см

0,23 м3 2086,96 480 0 0 0 0

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,04 м3 4744,81 189,79 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,57 м3 5594,69 3188,97 0 0 0 0

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

6,9 шт 640,38 4418,62 0 0 0 0

Установлення 
стріловими кранами на
опори мостів
залізобетонних 
прогонових 
конструкций довжиною
до 6 м під одну
залізничну колію

Установлення 
стріловими кранами на
опори мостів
залізобетонних 
прогонових 
конструкций довжиною
до 12 м під одну
залізничну колію
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21-3 1 шт 458,7 4 28021,98  Збірні залізобетонні 
конструкції 3

1 шт 100480 100480 202-602 15,94 8,88 141,5472 27187,74 10914,6 262101,38 26373,06 4402,27 14135,25 16008,24 387624,24

 Суміші бетонні готові 
важкі

0,12 м3 1850 222 203-204 9207 0 0 20853,86 0

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,011 т 37158,66 408,75 213-2803 15,94 4,63 73,8022 27331,2 3879,8

 Скоби такелажні 1,34 шт 747,69 1001,9 0 0 0 0
 Прокат для армування з/б 
конструкцій круглий та 
періодичного профілю, 
клас А-1, діаметр 22 мм

0,032 т 14258,4 456,27 0 0 0 0

 Сталь товстолистова 
спокійна, марка Ст3сп, 
товщина 34-60 мм

0,05 т 20146,81 1007,34 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
березові та м'яких 
листяних порід для 
будівництва, довжина 4-
6,5 м, діаметр 12-24 см

0,35 м3 2086,96 730,44 0 0 0 0

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,09 м3 4744,81 427,03 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,57 м3 5594,69 3188,97 0 0 0 0

 Болти колійні з гайками 
для скріплення рейок, 
діаметр різьби 22 мм

0,001 т 51391,19 51,39 0 0 0 0

 Костилі для залізниць 
широкої колії, переріз 
16х16 мм, довжина 165 
мм

0,025 т 45734,19 1143,35 0 0 0 0

 Накладки для залізниць 
широкої колії двоголові 
стикові для рейок типу 
Р75, Р65, Р50, Р43

0,006 т 31829,3 190,98 0 0 0 0

 Підкладки для залізниць 
широкої колії 
костильного скріплення 
для рейок типу Р50

0,041 т 33324,89 1366,32 0 0 0 0

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

40,2 шт 640,38 25743,28 0 0 0 0

 Рейки старогодящі 3 
групи

1,64 т 13590,6 22288,58 0 0 0 0

Установлення 
консольними кранами на 
опори мостів
залізобетонних 
прогонових 
конструкций довжиною
до 18 м під одну
залізничну колію
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робіт

К-сть 
маш.год 

на 
одиницю
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витрати 

машиністів на 
1 маш.год

Трудо-
місткість на 
од. виміру, 
люд.год
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Трудо-
витрати 

машиністів на 
обсяг

Основна 
заробітна 
плата, грн

Шифр 
машини

Матеріал В т.ч. ЗП 
Всього, 
грн

Вимірник 
матеріалу

Ціна 
матеріалу, 

грн

Вартість 
машин 

всього, грн

Норма 
витрати 

матеріалу на 
одиницю

Середній 
розряд

21-4 1 шт 490,05 4 29937,15  Збірні залізобетонні 
конструкції 12

1 шт 133450 133450 202-602 18,15 8,88 161,172 30957,18 12427,85 293772,43 28786,14 4802,01 15805,37 17461,87 432753,40

 Суміші бетонні готові 
важкі

0,12 м3 1850 222 203-204 92,07 0 0 208,54 0

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,016 т 37158,66 594,54 213-2803 18,15 4,63 84,0345 31120,53 4417,71

 Скоби такелажні 1,35 шт 747,69 1009,38 0 0 0 0
 Прокат для армування з/б 
конструкцій круглий та 
періодичного профілю, 
клас А-1, діаметр 22 мм

0,047 т 14258,4 670,14 0 0 0 0

 Сталь товстолистова 
спокійна, марка Ст3сп, 
товщина 34-60 мм

0,05 т 20146,81 1007,34 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
березові та м'яких 
листяних порід для 
будівництва, довжина 4-
6,5 м, діаметр 12-24 см

0,49 м3 2086,96 1022,61 0 0 0 0

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,91 м3 4744,81 4317,78 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

0,66 м3 5594,69 3692,5 0 0 0 0

 Болти колійні з гайками 
для скріплення рейок, 
діаметр різьби 22 мм

0,002 т 51391,19 102,78 0 0 0 0

 Костилі для залізниць 
широкої колії, переріз 
16х16 мм, довжина 165 
мм

0,035 т 45734,19 1600,7 0 0 0 0

 Накладки для залізниць 
широкої колії двоголові 
стикові для рейок типу 
Р75, Р65, Р50, Р43

0,013 т 31829,3 413,78 0 0 0 0

 Підкладки для залізниць 
широкої колії 
костильного скріплення 
для рейок типу Р50

0,083 т 33324,89 2765,97 0 0 0 0

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

42 шт 640,38 26895,96 0 0 0 0

 Рейки старогодящі 3 
групи

1,75 т 13590,6 23783,55 0 0 0 0

Установлення 
консольними кранами на 
опори мостів
залізобетонних 
прогонових 
конструкций довжиною
до 24 м під одну
залізничну колію
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Шифр 
машини

Матеріал В т.ч. ЗП 
Всього, 
грн

Вимірник 
матеріалу

Ціна 
матеріалу, 

грн

Вартість 
машин 

всього, грн

Норма 
витрати 

матеріалу на 
одиницю

Середній 
розряд

21-5 1 шт 321,75 4,2 20257,38  Збірні залізобетонні 
конструкції 13

1 шт 188650 188650 202-602 20,46 8,88 181,6848 34897,19 14009,58 329499,77 23695,72 3906,66 17306,58 14206,03 466337,70

 Суміші бетонні готові 
важкі

0,24 м3 1850 444 213-2803 20,46 4,63 94,7298 35081,33 4979,96

 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 1,8х60 
мм

0,021 т 37158,66 780,33 0 0 0 0

 Скоби такелажні 1,4 шт 747,69 1046,77 0 0 0 0
 Прокат для армування з/б 
конструкцій круглий та 
періодичного профілю, 
клас А-1, діаметр 22 мм

0,063 т 14258,4 898,28 0 0 0 0

 Сталь товстолистова 
спокійна, марка Ст3сп, 
товщина 34-60 мм

0,19 т 20146,81 3827,89 0 0 0 0

 Лісоматеріали круглі 
березові та м'яких 
листяних порід для 
будівництва, довжина 4-
6,5 м, діаметр 12-24 см

0,54 м3 2086,96 1126,96 0 0 0 0

 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,69 м3 4744,81 3273,92 0 0 0 0

 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

1,33 м3 5594,69 7440,94 0 0 0 0

 Болти колійні з гайками 
для скріплення рейок, 
діаметр різьби 22 мм

0,002 т 51391,19 102,78 0 0 0 0

 Костилі для залізниць 
широкої колії, переріз 
16х16 мм, довжина 165 
мм

0,025 т 45734,19 1143,35 0 0 0 0

 Накладки для залізниць 
широкої колії двоголові 
стикові для рейок типу 
Р75, Р65, Р50, Р43

0,018 т 31829,3 572,93 0 0 0 0

 Підкладки для залізниць 
широкої колії 
костильного скріплення 
для рейок типу Р50

0,116 т 33324,89 3865,69 0 0 0 0

 Шпали дерев'яні 
непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ

24,4 шт 640,38 15625,27 0 0 0 0

 Рейки старогодящі 3 
групи

0,77 т 13590,6 10464,76 0 0 0 0

Установлення 
консольними кранами на 
опори мостів
залізобетонних 
прогонових 
конструкций довжиною
до 34,3 м під одну
залізничну колію
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витрати 

машиністів на 
1 маш.год
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Основна 
заробітна 
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Шифр 
машини

Матеріал В т.ч. ЗП 
Всього, 
грн

Вимірник 
матеріалу

Ціна 
матеріалу, 

грн

Вартість 
машин 

всього, грн

Норма 
витрати 

матеріалу на 
одиницю

Середній 
розряд

22-1 м3 16,22 3,5 930,05  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

2 м3 1600 3200 202-1244 4,4 2 8,8 2208,27 585,64 6935,21 961,77 163,41 386,95 594,21 10849,86

 Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,01 т 23831,16 238,31 270-108 0,16 0 0 0 0

3,2 3,3 179,84  Клоччя просочене 4,2 кг 45,08 189,34 0 0 0 0
13,02 3,5 750,21  Бруски обрізні з хвойних 

порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІV 
сорт

0,02 м3 2991,78 59,84 0 0 0 0

 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М50

0,075 м3 1458,67 109,4 0 0 0 0

22-2 м3 9,98 3,5 571,54  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

2 м3 1600 3200 202-1244 2,67 2 5,34 1340,02 355,38 5508,96 588,64 100,06 298,78 363,84 8232,32

 Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,006 т 23831,16 142,99 270-108 0,1 0 0 0 0

2,47 3,3 138,81  Клоччя просочене 3,2 кг 45,08 144,26 0 0 0 0
7,51 3,5 432,73  Бруски обрізні з хвойних 

порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІV 
сорт

0,01 м3 2991,78 29,92 0 0 0 0

 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М50

0,055 м3 1458,67 80,23 0 0 0 0

23-1 м 23,92 3,5 1378,27  Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,04 т 23831,16 953,25 201-0012 0,68 1,33 0,9044 141,52 47,55 3522,83 1021,30 176,11 222,66 640,39 6699,94

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,001 т 26558,53 26,56 202-1244 1,07 2 2,14 537,01 142,42

 Бруски обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІV 
сорт

0,049 м3 2991,78 146,6 270-108 0,23 0 0 0 0

 Суміші асфальтобетонні 
гарячі і тепл

0,15 т 2264,1 339,62 0 0 0 0

Стальні конструкції труб т 0 0 0 0 0 0

23-2 м 25,41 3,5 1464,12  Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,081 т 23831,16 1930,32 201-0012 0,99 1,33 1,3167 206,04 69,22 5111,08 1112,53 191,80 304,96 697,44 8901,37

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,0014 т 26558,53 37,18 202-1244 1,32 2 2,64 662,48 175,69

 Бруски обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІV 
сорт

0,097 м3 2991,78 290,2 270-108 0,23 0 0 0 0

 Суміші асфальтобетонні 
гарячі і тепл

0,23 т 2264,1 520,74 0 0 0 0

Стальні конструкції труб т 0 0 0 0 0 0

Укладання одноочкових
круглих залізобетонних
водопропускних труб
отвором 1 м при висоті
насипу на автомобільних 
дорогах до 4 м

Укладання одноочкових
круглих залізобетонних
водопропускних труб
отвором 2 м при висоті
насипу на автомобільних 
дорогах до 5 м

Укладання 
водопропускних труб з
гофрованого металу
діаметром 1,5 м

Укладання 
водопропускних труб із
гофрованого металу,
діаметр 2 м
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витрати 
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обсяг

Основна 
заробітна 
плата, грн

Шифр 
машини

Матеріал В т.ч. ЗП 
Всього, 
грн

Вимірник 
матеріалу

Ціна 
матеріалу, 

грн

Вартість 
машин 

всього, грн

Норма 
витрати 

матеріалу на 
одиницю

Середній 
розряд

23-3 м 29,7 3,5 1711,31  Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,121 т 23831,16 2883,57 201-0012 1,29 1,33 1,7157 268,47 90,2 7013,73 1336,08 230,13 409,14 836,83 11791,08

 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг

0,002 т 26558,53 53,12 202-1244 1,91 2 3,82 958,59 254,22

 Бруски обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІV 
сорт

0,146 м3 2991,78 436,8 270-108 0,23 0 0 0 0

 Суміші асфальтобетонні 
гарячі і тепл

0,31 т 2264,1 701,87 0 0 0 0

Стальні конструкції труб т 0 0 0 0 0 0

24-1 м 51,31 4,1 3181,22  Стальні конструкції 
поручнів

1 т 45128,09 45128,09 201-0012 0,36 1,33 0,4788 74,92 25,17 50003,47 2006,97 338,25 2548,51 1230,01 67352,66

 Фарба водно-дисперсійна 
акрілатна ВД-АК-111 біла

0,024 т 50994,42 1223,87 203-305 0,54 0 0 0 0

 Оліфа комбінована К-2 0,008 т 21979,87 175,84 204-502 0,13 0,02 0,0026 2,55 0,14
 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э42

0,005 т 43396,31 216,98 0 0 0 0

25-1 1 м3 22,6 3,8 1348,54  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

1 м3 1600 1600 201-0012 4,8 1,33 6,384 998,98 335,62 6409,18 1358,81 231,95 380,63 843,47 11068,85

 Фарба земляна густотерта 
олійна, мумія, сурик 
залізний, МА-015

0,0015 т 34835,92 52,25 202-1141 4,29 1,5 6,435 1753,45 434,79

 Оліфа комбінована К-2 0,0002 т 21979,87 4,4 204-502 4,82 0,02 0,0964 94,38 5,11
 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э42

0,009 т 43396,31 390,57 0 0 0 0

 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М200

0,08 м3 2082,63 166,61 0 0 0 0

25-2 1 м3 19,14 3,8 1142,08  Збірні залізобетонні 
конструкції 1

1 м3 1600 1600 201-0012 4,08 1,33 5,4264 849,13 285,27 5779,17 1152,52 196,74 339,65 715,41 9820,18

 Фарба земляна густотерта 
олійна, мумія, сурик 
залізний, МА-015

0,0016 т 34835,92 55,74 202-1141 3,65 1,5 5,475 1491,86 369,93

 Оліфа комбінована К-2 0,0003 т 21979,87 6,59 204-502 4,09 0,02 0,0818 80,08 4,34
 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э42

0,007 т 43396,31 303,77 0 0 0 0

 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М200

0,12 м3 2082,63 249,92 0 0 0 0

Улаштування 
залізобетонних сходів на
укосах при висоті
насипу або глибині
виїмки до 5 м, ширина
сходових маршів до 1 м

Улаштування 
залізобетонних сходів на
укосах при висоті
насипу або глибині
виїмки до 5 м, ширина
сходових маршів до 1,5
м

Установлення сталевих
зварних поручнів

Укладання 
водопропускних труб із
гофрованого металу,
діаметр 2 м
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26-1 100 м2 480,15 3,4 27315,73  Азбест-наповнювач 0,47 т 32071,78 15073,74 205-102 6,14 1,16 7,1224 1319,12 365,7 139417,16 18302,26 3182,41 7728,25 11572,41 216242,99

 Бітуми нафтові для 
покрівельних мастик, 
марка БНМ-75/35

3,02 т 12858,72 38833,33 270-108 49,5 0 0 0 0

 Масло індустрійне И-20А 0,15 т 30929,46 4639,42 0 0 0 0

 Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,3 т 23831,16 7149,35 0 0 0 0

 Сітка плетена з 
квадратними чарунками N 
12 без покриття

107 м2 62,71 6709,97 0 0 0 0

 Лак бітумний, марка БТ-
123

0,052 т 52540,67 2732,11 0 0 0 0

 Тканина скляна, марка А-
1, для гідроізоляції 
проїзної частини мостів

3,6 100м2 1626,76 5856,34 0 0 0 0

 Трубки водовiдвiднi 
чавуннi для стоку води на 
мостах

0,28 т 69064,31 19338,01 0 0 0 0

 Окремі конструктивні 
елементи будівель та 
споруд

0,2 т 47496,48 9499,3 0 0 0 0

 Вода 5 м3 10,27 51,35 0 0 0 0
 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М150

0,1 м3 1917,55 191,76 0 0 0 0

Дрова 5,94 м3 119,13 707,63 0 0 0 0

Улаштування 
гідроізоляції проїжджої
частини мостів
бітумною мастикою
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27-1 1 т 70,62 4,2 4446,24  Стальні конструкції 
перекриття швів

1 т 17500 17500 201-0012 2,9 1,33 3,857 603,55 202,77 89921,57 3496,68 592,33 4577,49 2153,93 120890,40

 Азбест-наповнювач 0,0156 т 32071,78 500,32 202-1141 2,76 1,5 4,14 1128,09 279,73
 Бензин автомобільний 
АИ-98, АИ-95, "Экстра", 
АИ-93

0,0034 т 36743,59 124,93 204-502 10,67 0,02 0,2134 208,92 11,31

 Бітуми нафтові 
ізоляційні, марка БНИ-ІV-
3, БНИ-ІV, БНИ-V

0,0686 т 10925,48 749,49 205-102 5,07 1,16 5,8812 1089,24 301,97

 Герметик, марка 51-Г-10 20 кг 61,15 1223 212-600 5,07 1,18 5,9826 3721,58 296,7

 Листи латунні, марка 
Л85, холоднокатані, 
товщина 1 мм, розмір 
600х1500 мм, 600х2000 
мм

0,17 т 317042,62 53897,25 270-108 28,15 0 0 0 0

 Масло індустрійне И-20А 0,0117 т 30929,46 361,87 0 0 0 0

 Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50

0,0936 т 23831,16 2230,6 0 0 0 0

 Сортовий гарячекатаний 
прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості  марки 
Ст0, штабовий, товщина 
10-75 мм при ширині 100-
200 мм

0,0002 т 18811,92 3,76 0 0 0 0

 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э42

0,0095 т 43396,31 412,26 0 0 0 0

 Лак бітумний, марка БТ-
123

0,0057 т 52540,67 299,48 0 0 0 0

 Толь з грубозернистою 
засипкою, марка ТВК-350

1,01 м2 13,09 13,22 0 0 0 0

 Болти будівельні з 
гайками та шайбами

0,0004 т 71998,71 28,8 0 0 0 0

 Тканина скляна, марка А-
1, для гідроізоляції 
проїзної частини мостів

0,218 100м2 1626,76 354,63 0 0 0 0

 Дошки обрізні з берези, 
липи, довжина 2-3,75 м, 
усі ширини, товщина 25, 
32, 40 мм, ІІІ сорт

0,003 м3 4461,34 13,38 0 0 0 0

 Вода 0,17 м3 10,27 1,75 0 0 0 0
 Ацетон технічний, І сорт 0,0017 т 65253,79 110,93 0 0 0 0

 Розчин готовий 
кладковий важкий 
цементний, марка М200

0,233 м3 2082,63 485,25 0 0 0 0

 Припої олов'яно-свинцеві 
безсурм'янисті в чушках, 
марка ПОС61

0,00002 т 530563,73 10,61 0 0 0 0

Дрова 3,378 м3 119,13 402,42 0 0 0 0

Улаштування 
деформаційного 
перекритого шва із
ковзним листом
спряження прогонових
конструкцій мостів на
автомобільних дорогах
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28-1 1 шов 126,61 3,5 7295,27  Плити пінополістирольні, 
товщина 100 мм

6 м2 133 798 202-1105-1 5,72 1,29 7,3788 3065,12 520,58 107788,40 5082,23 875,43 5530,66 3183,39 146952,14

 Мастика бітумно-
латексна покрівельна

0,00122 т 32263,22 39,36 204-502 2,62 0,02 0,0524 51,3 2,78

 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э50

0,016 т 43839,93 701,44 233-302 0,5 0 0 1,75 0

 Плівка поліетиленова 16 м2 18,17 290,72 0 0 0 0
 Шліфкруги 1,39 шт 44,95 62,48 0 0 0 0
 Бруси обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, ІІІ 
сорт

0,42 м3 4744,81 1992,82 0 0 0 0

 Металоконструкції 
індивідуальні

1,354 т 48119,29 65153,52 0 0 0 0

 Опалубка розбірна із 
щитів, ширина 2000 мм, 
товщина 50 мм

14 м2 654,49 9162,86 0 0 0 0

 Стрижнева арматура А-
ІІІ, діаметр 10 мм

0,12 100кг 1610,12 193,21 0 0 0 0

 Стрижнева арматура А-
ІІІ, діаметр 16 мм

3,63 100кг 1585,05 5753,73 0 0 0 0

 Сталь штабова 100х10 
мм, марка 45

0,0005 т 25424,62 12,71 0 0 0 0

 Суміші бетонні готові 
важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність 
заповнювача 10 мм і 
менше

3,3 м3 2483,45 8195,39 0 0 0 0

 Рукав гумовий 
оплітувальний ПР 30/25

17,23 м 284,54 4902,62 0 0 0 0

 Цементно-епоксидний 
розчин Sikagard-720 
EpoCem

1,26 кг 92,14 116,1 0 0 0 0

29-1 100 м 834,9 2,3 42354,48  Щебінь 65 м3 478,08 31075,2 0 0 0 0 162324,90 30175,53 5452,79 9432,52 19828,34 272656,91

 Глина звичайна 85 м3 526,69 44768,65 0 0 0 0
 Камінь бутовий М100-
300

37 м3 1192,61 44126,57 0 0 0 0

Улаштування 
деформаційного шва
типу «MAURER D 80»,
довжиною конструкції –
17230мм

Улаштування дренажу за
стоянами мостів




