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Підрозділ 3, таблиця 3.2 колонка 7 назву викласти в новій 

редакції: 

«Нижній шар 10 см» 

 

Підрозділ 6.1, група 1-4 вимірник викласти в новій редакції 

«Вимірник: 1 м3» 

 

Підрозділ 6.2, групу 2-1 доповнити новими нормами 2-1-153 –  

2-1-182 та таблицями 6.112а – 6.112е: 

Влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої 

асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладачем       

Caterpillar AP655F, при ширині укладання: 

2-1-153  2,5 м 

2-1-154  3,0 м 

2-1-155  3,5 м 

2-1-156  3,75 м 

2-1-157  4,5 м 

2-1-158  6 м 

2-1-159  7 м 

2-1-160  7,5 м 

2-1-161  9,0 м 

 

2-1-162 при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 

Таблиця 6.112а – Група 2-1 Норми з 153 по 157 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-1-
153 

2-1-
154 

2-1-
155 

2-1-
156 

2-1-
157 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 39,01 32,47 27,82 25,94 21,68 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,32 7,84 6,8 6,36 5,4 
 М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
      

212-
2207.6 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP655F 

маш.год 4,41 3,67 3,15 2,93 2,45 

212-1601 Машина поливально-
мийна, місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, 
місткість 3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
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Кінець таблиці 6.112а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 М а т е р і а л и       

111-1556 Бітуми нафтові дорожні 
БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 121,6 121,6 121,6 121,6 121,6 

 

Таблиця 6.112б – Група 2-1 Норми з 158 по 162 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-1-
158 

2-1-
159 

2-1-
160 

2-1-
161 

2-1-
162 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда 

робітників-будівельників 
люд.год 16,24 13,96 12,97 10,79 - 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 - 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 4,18 3,66 3,44 2,94 - 

 М а ш и н и   і   
м е х а н і з м и 

     - 

212-
2207.6 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP655F 

маш.год 1,84 1,58 1,47 1,22 - 

212-1601 Машина поливально-
мийна, місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-0101 Автогудронатори, 
місткість 3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 121,6 121,6 121,6 121,6 12,1 

 

Влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої 

асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладачем       

Vogele Super 1400, при ширині укладання: 

2-1-163  2,5 м 

2-1-164  3,0 м 

2-1-165  3,5 м 

2-1-166  3,75 м 

2-1-167  4,5 м 

2-1-168  6 м 

2-1-169  7 м 

2-1-170  7,5 м 

2-1-171  9,0 м 

 

  

2-1-172 при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 
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Таблиця 6.112в – Група 2-1 Норми з 163 по 167 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-1-
163 

2-1-
164 

2-1-
165 

2-1-
166 

2-1-
167 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 39,01 32,47 27,82 25,94 21,68

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,32 7,84 6,8 6,36 5,4 
 М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
      

 212-
2206.3 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Vogele Super 1400 

маш.год 4,41 3,67 3,15 2,93 2,45 

212-1601 Машина поливально-
мийна, місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 121,6 121,6 121,6 121,6 12,1 

 
Таблиця 6.112г – Група 2-1 Норми з 168 по 172 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-1-
168 

2-1-
169 

2-1-
170 

2-1-
171 

2-1-
172 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 16,24 13,96 12,97 10,79 - 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,18 3,66 3,44 2,94 - 
 М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
     - 

212-
2206.3 

Асфальтоукладач  на 
гусеничному ходу Vogele 
Super 1400 

маш.год 1,84 1,58 1,47 1,22 - 

212-1601 Машина поливально-
мийна, місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-0101 Автогудронатори, 
місткість 3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 121,6 121,6 121,6 121,6 12,1 
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Влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої 

асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладачем       

Caterpillar AP555Е, при ширині укладання: 

2-1-173  2,5 м 

2-1-174  3,0 м 

2-1-175  3,5 м 

2-1-176  3,75 м 

2-1-177  4,5 м 

2-1-178  6 м 

2-1-179  7 м 

2-1-170  7,5 м 

2-1-181  9,0 м 

 

  

2-1-182 при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 

Таблиця 6.112д – Група 2-1 Норми з 173 по 177 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-1-
173 

2-1-
174 

2-1-
175 

2-1-
176 

2-1-
177 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 39,01 32,47 27,82 25,94 21,68

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,32 7,84 6,8 6,36 5,4 
 М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
      

 212-
2207.7 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP555Е 

маш.год 4,41 3,67 3,15 2,93 2,45 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 121,6 121,6 121,6 121,6 121,6
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Таблиця 6.112е – Група 2-1 Норми з 178 по 182 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-1-
178 

2-1-
179 

2-1-
180 

2-1-
181 

2-1-
182 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 16,24 13,96 12,97 10,79 - 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 - 

3 Витрати труда машиністів люд.год 4,18 3,66 3,44 2,94 - 
 М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
     - 

212-
2207.7 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP555Е 

маш.год 1,84 1,58 1,47 1,22 - 

212-1601 Машина поливально-
мийна, місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-0101 Автогудронатори, 
місткість 3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 121,6 121,6 121,6 121,6 12,1 

 

Підрозділ 6.2, групу 2-2 доповнити новими нормами 2-2-100  – 

2-2-129 та таблицями 6.134а – 6.134е: 

Влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладачем        

Caterpillar AP655F, при ширині укладання: 

2-2-100  2,5 м 

2-2-101  3,0 м 

2-2-102  3,5 м 

2-2-103  3,75 м 

2-2-104  4,5 м 

2-2-105  6 м 

2-2-106  7 м 

2-2-107  7,5 м 

2-2-108  9,0 м 

 

  

2-2-109  при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 
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Таблиця 6.134а – Група 2-2 Норми з 100 по 104 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-2-
100 

2-2-
101 

2-2-
102 

2-2-
103 

2-2-
104 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 42,37 35,34 30,29 28,31 23,56

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 10,08 8,5 7,36 6,9 5,84 
  М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
            

212-
2207.6 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу Caterpillar 
AP655F 

маш.год 4,79 4,00 3,43 3,2 2,67 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 240 240 240 240 240 

 
Таблиця 6.134б – Група 2-2 Норми з 105 по 109 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-2-
105 

2-2-
106 

2-2-
107 

2-2-
108 

2-2-
109 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 17,72 15,15 14,16 11,78 - 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,5 3,92 3,7 3,16 - 
  М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
          - 

212-
2207.6 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу Caterpillar 
AP655F 

маш.год 2,0 1,71 1,6 1,33 - 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 240 240 240 240 12 
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Влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладачем        

Vogele Super 1400, при ширині укладання: 

2-2-110  2,5 м 

2-2-111  3,0 м 

2-2-112  3,5 м 

2-2-113  3,75 м 

2-2-114  4,5 м 

2-2-115  6 м 

2-2-116  7 м 

2-2-117  7,5 м 

2-2-118  9,0 м 

 

  

2-2-119  при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 

Таблиця 6.134в – Група 2-2 Норми з 110 по 114 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-2-
110 

2-2-
111 

2-2-
112 

2-2-
113 

2-2-
114 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 42,37 35,34 30,29 28,31 23,56

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 10,08 8,5 7,36 6,9 5,84 
  М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
            

212-
2206.3 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу Vogele 
Super 1400 

маш.год 4,79 4,00 3,43 3,2 2,67 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 240 240 240 240 240 

 
Таблиця 6.134г – Група 2-2 Норми з 115 по 119 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-2-
115 

2-2-
116 

2-2-
117 

2-2-
118 

2-2-
119 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 17,72 15,15 14,16 11,78 - 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,5 3,92 3,7 3,16 - 
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Кінець таблиці 6.134г 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
           

212-
2206.3 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу Vogele 
Super 1400 

маш.год 2,0 1,71 1,6 1,33 - 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 240 240 240 240 12 

 

Влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладачем        

Caterpillar AP555Е, при ширині укладання: 

2-2-120  2,5 м 

2-2-121  3,0 м 

2-2-122  3,5 м 

2-2-123  3,75 м 

2-2-124  4,5 м 

2-2-125  6 м 

2-2-126  7 м 

2-2-127  7,5 м 

2-2-128  9,0 м 

 

  

2-2-129  при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 

Таблиця 6.134д – Група 2-2 Норми з 120 по 124 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-2-
120 

2-2-
121 

2-2-
122 

2-2-
123 

2-2-
124 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 42,37 35,34 30,29 28,31 23,56

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 10,08 8,5 7,36 6,9 5,84 
  М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
            

212-
2207.7 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP555Е 

маш.год 4,79 4,00 3,43 3,2 2,67 
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Кінець таблиці 6.134д 

1 2 3 4 5 6 7 8 
212-1601 Машина поливально-мийна, 

місткість 6000 л 
маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 240 240 240 240 240 

 
Таблиця 6.134е – Група 2-2 Норми з 125 по 129 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-2-
125 

2-2-
126 

2-2-
127 

2-2-
128 

2-2-
129 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 17,72 15,15 14,16 11,78 - 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,5 3,92 3,7 3,16 - 
  М а ш и н и   і   

м е х а н і з м и 
          - 

212-
2207.7 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP555Е 

маш.год 2,0 1,71 1,6 1,33 - 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 240 240 240 240 12 
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Підрозділ 6.2, групу 2-3 доповнити новими нормами 2-3-103  – 

2-3-128 та таблицями 6.160а – 6.160е: 

Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем Caterpillar AP655F, при ширині укладання: 

2-3-103  2,5 м 

2-3-104  3,0 м 

2-3-105  3,5 м 

2-3-106  3,75 м 

2-3-107  4,5 м 

2-3-108  6 м 

2-3-109  7 м 

2-3-110  7,5 м 

2-3-111  9,0 м 

 

  

Таблиця 6.160а – Група 2-3 Норми з 103 по 107 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-3-
103 

2-3-
104 

2-3-
105 

2-3-
106

2-3-
107

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Витрати труда 

робітників-будівельників 
люд.год 40,59 33,86 29,01 27,13 22,57

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 9,68 8,16 7,06 6,64 5,6 

  М а ш и н и   і   
м е х а н і з м и 

            

212-
2207.6 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP655F 

маш.год 4,59 3,83 3,28 3,07 2,55 

212-1601 Машина поливально-
мийна, місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, 
місткість 3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 101 101 101 101 101 
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Таблиця 6.160б – Група 2-3 Норми з 108 по 111 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-3-
108 

2-3-
109 

2-3-
110

2-3-
111

1 2 3 4 5 6 7
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 16,93 14,55 13,56 11,29 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,34 3,8 3,56 3,06 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и           

212-
2207.6 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу Caterpillar 
AP655F 

маш.год 1,92 1,65 1,53 1,28 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и      
1 2 3 4 5 6 7 

111-1556 Бітуми нафтові дорожні 
БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 101 101 101 101 

 

Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем Vogele Super 1400, при ширині укладання: 

2-3-112 2,5 м 

2-3-113 3,0 м 

2-3-114 3,5 м 

2-3-115  3,75 м 

2-3-116  4,5 м 

2-3-117  6 м 

2-3-118  7 м 

2-3-119  7,5 м 

2-3-120  9,0 м 

 

  

Таблиця 6.160в – Група 2-3 Норми з 112 по 116 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
ресурсу 

Одиниця 
виміру 

2-3-
112 

2-3-
113 

2-3-
114 

2-3-
115

2-3-
116

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Витрати труда 

робітників-
будівельників 

люд.год 40,59 33,86 29,01 27,13 22,57 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 9,68 8,16 7,06 6,64 5,6 
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Кінець таблиці 6.160в 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и             

212-
2206.3 

Асфальтоукладач на гусеничному 
ходу Vogele Super 1400 

маш.год 4,59 3,83 3,28 3,07 2,55

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

212-0101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
 М а т е р і а л и       

111-1556 Бітуми нафтові дорожні 
БНД 60/90, БНД 90/130, перший 
сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні дорожні т 101 101 101 101 101 

 

Таблиця 6.160г – Група 2-3 Норми з 117 по 120 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-3-
117 

2-3-
118 

2-3-
119

2-3-
120

1 2 3 4 5 6 7
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 16,93 14,55 13,56 11,29 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,34 3,8 3,56 3,06 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и           

212-2206.3 Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу Vogele Super 
1400 

маш.год 1,92 1,65 1,53 1,28 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и      
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, перший 
сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 101 101 101 101 

 

Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем Caterpillar AP555E, при ширині укладання: 

2-3-121  2,5 м 

2-3-122  3,0 м 

2-3-123  3,5 м 

2-3-124  3,75 м 

2-3-125  4,5 м 

2-3-126  6 м 

2-3-127  7 м 

2-3-128  7,5 м 

2-3-129  9,0 м 
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Таблиця 6.160д – Група 2-3 Норми з 121 по 125 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-3-
121 

2-3-
122 

2-3-
123 

2-3-
124

2-3-
125

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Витрати труда 

робітників-
будівельників 

люд.год 40,59 33,86 29,01 27,13 22,57 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 9,68 8,16 7,06 6,64 5,6 

  М а ш и н и   і   
м е х а н і з м и 

            

212-
2207.7 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP555Е 

маш.год 4,59 3,83 3,28 3,07 2,55 

212-1601 Машина поливально-
мийна, місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, 
місткість 3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и       
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші 
асфальтобетонні 
дорожні 

т 101 101 101 101 101 

 
Таблиця 6.160е – Група 2-3 Норми з 126 по 129 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-3-
126 

2-3-
127 

2-3-
128

2-3-
129

1 2 3 4 5 6 7
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 16,93 14,55 13,56 11,29 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,34 3,8 3,56 3,06 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и           

212-
2207.7 

Асфальтоукладач на 
гусеничному ходу 
Caterpillar AP555Е 

маш.год 1,92 1,65 1,53 1,28 

212-1601 Машина поливально-мийна, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0101 Автогудронатори, місткість 
3500 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 

 М а т е р і а л и      
111-1556 Бітуми нафтові дорожні 

БНД 60/90, БНД 90/130, 
перший сорт 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 

За 
проектом 

Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 101 101 101 101 
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Підрозділ 6.2, групу 2-4 доповнити новими нормами 2-4-49 – 

2-4-52 та таблицями 6.184а, 6.184б: 

Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним гладковальцевим Bomag BW 174 AD, масою 11 т: 

2-4-49  за шість проходів по одному сліду 

2-4-50  додавати або віднімати на кожен додатковий прохід 

Таблиця 6.184а – Група 2-4 Норми з 49 по 50 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-4-
49 

2-4-
50 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,55 0,42 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и       

212-
0907.38 

Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т

маш.год 2,55 0,42 

 

Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним гладковальцевим JCB VMT 860, масою 9,25 т: 

2-4-51  за шість проходів по одному сліду 

2-4-52  додавати або віднімати на кожен додатковий прохід 

Таблиця 6.184б – Група 2-4 Норми з 51 по 52 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-4-
51 

2-4-
52 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,55 0,42 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и       

212-
0907.36 

Коток дорожній самохідний вібраційний 
гладковальцевий JCB VMT 860, маса 9,25 т 

маш.год 2,55 0,42 
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Підрозділ 6.2, група 2-13 склад робіт викласти в новій редакції: 

Склад робіт: Влаштування земляного корита для установки бортових 

каменів (3, 4, 7, 8). Влаштування основи з установленням і 

зніманням опалубки. Установлення бортового каменю на 

основу з підтісуванням при необхідності. Заливання швів 

цементним розчином та їх розшивання. Перенесення 

бортових каменів на відстань до 3 м, а інших матеріалів 

до 20 м. 

 
Підрозділ 6.2, групу 2-28 доповнити новою нормою 2-28-2 та 

таблицею 6.228а: 

Розкриття тріщин та швів у асфальтобетонному та 

цементобетонному покритті наріжчиком швів: 

2-28-2 Розкриття тріщин та швів у асфальтобетонному покритті машиною 

для обробки тріщин Schafer SRF 700 

Таблиця 6.228а - Група 2-28 норма 2 
 

Шифр  
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-28-2 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,56 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и   

212-
1303.23 

Машина для обробки тріщин 
Schafer SRF 700 

маш.год 0,56 

 

Підрозділ 6.2, групу 2-39 доповнити новими нормами 2-39-43 – 

2-39-46 та таблицею 6.275а: 

Приготування асфальтобетонної суміші та чорного щебеню на заводі 

КДМ-2087: 

2-39-43 чорний щебінь 

2-39-44 крупнозерниста суміш 

2-39-45 дрібнозерниста суміш 

2-39-46 щебенево-мастикова суміш 
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Таблиця 6.275а – Група 2-39 норми з 43 по 46 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-39-
43 

2-39-
44 

2-39-
45 

2-39-
46 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 9,55 9,83 10,34 11,2 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,5 4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,3 11,65 12,25 13,25
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и          

212-
0080.1д 

Завод асфальтобетонний КДМ 2087, 
продуктивність 80 т/год (при роботі 
на дизельному паливі) 

маш.год 2,26 2,33 2,45 2,65 

 М а т е р і а л и      
1421-9451 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 - 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - - 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-10 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ - - - 48,85

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 10,42

1421-9940 Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т - 1,05 7,46 13,04

За 
проектом 

Бітум в’язкий т 2,7 4,94 5,33 6,19 

За 
проектом 

Добавки адгезійні т - - - 0,038

За 
проектом 

Добавки модифікуючі т - - - 0,193

За 
проектом 

Добавки стабілізуючі т - - - 0,470
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Підрозділ 6.2, таблицю 6.286 викласти в новій редакції 

Таблиця 6.286 – Група 2-48 Норми з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-48-1 2-48-2

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,11 6,23 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,47 0,47 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

270-0236.1 Повітродувка Husqvarna 356 BTx маш.год - (0,11)
270-0224 Пальник газопламеневий маш.год (1,85) (1,85)
201-0011 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш.год 0,47 0,47 

 М а т е р і а л и    
За проектом Бітумно-каучукова стрічка м 100 100 
За проектом Праймер (суміш бітуму БНД-130/200 та 

бензину з співвідношенням 1:8) 
кг П П 

1546-67 Пропан-бутанова суміш м3 П П 
 

 

Підрозділ 6.2 доповнити групою 2-58: 

Група 2-58 Влаштування вирівнюючого шару щебенем та 

бітумною емульсією бітумощебенерозподілювачем SAVALCO HP 27 

Склад робіт: Встановлення огороджень та дорожніх знаків. Очищення 

дорожнього покриття механічною щіткою від пилу, сухого 

сміття та бруду. Наповнення цистерни бітумною емульсією з 

автобітумовоза (причіпного гудронатора). Завантаження 

щебеню в кузов машини за допомогою навантажувача. 

Влаштування пошарово вирівнюючого шару шляхом 

синхронного розподілення бітумної емульсії та щебеню різних 

фракцій. Профілювання вирівнюючого шару автогрейдером. 

Перевірка рівності та поперечного профілю покриття, обробка 

кромок вручну, зарівнювання дрібних дефектів 

вирівнювального шару. Ущільнення шару котком. Зняття 

огороджень та дорожніх знаків. 

Вимірник:     100 м3 щебеню 
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Улаштування вирівнюючого шару щебенем та бітумною емульсією з 

застосуванням бітумощебенерозподілювача SAVALCO HP 27 

2-58-1 асфальтобетонних покриттів 

2-58-2 бруківки 

Таблиця 6.296а – Група 2-58 Норма 1 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-58-
1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 19,65
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 28,76
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и   

212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш.год 0,91 
203-0852 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т маш.год 3,21 

212-
2000.47 

Машина для влаштування поверхневих обробок 
(бітумощебенерозподілювач) Savalco HP27 на базі 
автомобіля Scania P94GB 

маш.год 12,77

212-
0101.1 

Гудронатор причепний на базі автомобіля МАЗ 504В маш.год 6,38 

212-
0202.7 

Автогрейдер ГС-14.02, тип середній, потужність  
99 кВт (135 к.с.) 

маш.год 1,01 

212-0910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 4,48 

 М а т е р і а л и   
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т П 

 

Таблиця 6.296б – Група 2-58 Норма 2 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-58-
2 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 13,52
2 Середній розряд робіт  3,2 
 Витрати труда машиністів люд.год 21,29
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и   

212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш.год 0,52 
203-0852 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т маш.год 3,21 

212-
2000.47 

Машина для влаштування поверхневих обробок 
(бітумощебенерозподілювач) Savalco HP27 на базі 
автомобіля Scania P94GB 

маш.год 9,68 

212-
0101.1 

Гудронатор причепний на базі автомобіля МАЗ 504В маш.год 4,84 

212-
0202.7 

Автогрейдер ГС-14.02, тип середній, потужність  
99 кВт (135 к.с.) 

маш.год 0,57 

212-0910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 2,53 
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Кінець таблиці 6.296б 

1 2 3 4 
 М а т е р і а л и   

111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т П 
За 

проектом 
Щебінь митий кубовидний 
ізприродногокаменюдлябудівельних робіт, марка  
М-1000 і вище, фракція 16-30 мм 

м3 П 

За 
проектом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція  
11-16 мм 

м3 П 

За 
проектом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція  
8-11 мм 

м3 П 

За 
проектом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція 5-8 мм 

м3 П 

142-10-2 Вода м3 П 
 

Підрозділ 6.2 доповнити групою 2-59: 

Група 2-59 Перекачування бітуму 

Склад робіт: Перекачування бітуму 

Вимірник:  1 т бітуму 

2-59-1 Перекачування бітуму в котел за допомогою насосної станції 

електричної, подача 50 м³/год, напір 50 м 

Таблиця 6.296в – Група 2-59 Норма 1 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-59-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,15 
2 Середній розряд робіт  3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,16 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и     

219-0101 Насосна станція електрична, подача 50 м³/год, 
напір 50 м 

маш.год 0,16 

 
Підрозділ 6.3, групу 3-7 доповнити новою нормою 3-7-25 та 

таблицею 6.314а: 

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою машиною 

маркувальною Hofman H26-3, тип лінії: 

3-7-25 1.1, 1.2 – 1.8 
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Таблиця 6.314а – Група 3-7 Норма 25 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-7-25

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,59 
2 Середній розряд робітників  3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,99 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и   

201-0011 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш.год 1,21 
205-0900 Повітродувка маш.год (0,54) 

212-1400.50 Машина маркірувальна Hofmann H 26-3 маш.год 0,89 
 М а т е р і а л и   

1633-0017 Скляні кульки імпортні т П 
За проектом Фарби дорожні кг П 
За проектом Розчинник кг П 

 
Підрозділ 6.3, групу 3-8 доповнити новими нормами 3-8-15 –    

3-8-16 та таблицею 6.318а: 

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою машиною 

маркувальною Hofman H26-3, тип лінії: 
 

3-8-15 1.14.1 – 1.14.2 

3-8-16 1.12.1 – 1.13, 1.14.3 – 1.23 

Таблиця 6.318а – Група 3-8 Норми з 15 по 16 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-8-15 3-8-16 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,99 3,65 
2 Середній розряд робітників  3 3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,7 3,3 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и    

201-0011 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш.год 0,9 1,1 
212-1400.50 Машина маркірувальна Hofmann H 26-3 маш.год 0,9 1,1 

 М а т е р і а л и    
1633-0017 Скляні кульки імпортні т П П 

За проектом Фарби дорожні кг П П 
За проектом Розчинник кг П П 
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Підрозділ 6.3, таблицю 6.341 викласти в новій редакції 

Таблиця 6.341 – Група 3-22 Норми з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-22-1 3-22-2

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,95 2,43 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
 М а т е р і а л и    

За проектом Стояки металеві шт. 1 1 
За проектом Фундаменти м³ П - 

111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т П П 

1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ П - 
1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт фракції 40-70 мм, марка М 1000 и більше 
м³ - П 

142-10-2 Вода м³ П П 
 

 


