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Розділ 3, пункт 3.20 викласти в новій редакції: 

«3.20 При застосуванні груп 2-26, 2-29 необхідно в нормах на 

ліквідацію вибоїн (групи 2-13, 2-23) виключати ресурс з шифром 212-0906 

(212-0906.1, 212-0908.6) та зменшувати витрати труда машиністів на час 

роботи котків.» 

 

Розділ 5, таблиця 5.1, колонка 3, рядок 1 викласти в новій 

редакції: 

«2-1 – 2-27, 2-29 – 2-30, 2-32 – 2-34,2-35-4, 2-36 – 2-39, 2-41, 2-44 – 

2-46, 3-3, 3-6, 3-13, 3-21 – 3-22, 3-24 – 3-26, 3-30 – 3-33, 3-38 – 3-42, 4-13, 

4-16 – 4-27,4-32, 5-14, 5-29, 6-2 – 6-4, 6-8, 6-12, 6-35, 6-42, 6-45, 6-46, 7-13, 

7-20, 8-1 – 8-65, 9-1 – 9-63» 
 

Підрозділ 6.2, групу 2-10 доповнити новими нормами 2-10-21  – 

2-10-25 та таблицею 6.26а: 

Очищення вибоїн за допомогою повітродувки Solo 472 Power при 

площі покриття, що ремонтується в одному місці до: 

2-10-21  1 м2 

2-10-22  2 м2 

2-10-23  3 м2 

2-10-24  10 м2 

2-10-25  25 м2 

Таблиця 6.26а – Група 2-10 Норми з 21 по 25 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-10-21 2-10-22 2-10-23 2-10-24 2-10-25

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 0,64 0,57 0,44 0,36 0,2 

2 Середній розряд робіт   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
  М а ш и н и   і           

м е х а н і з м и 
            

270-
0236.4 

Повітродувка Solo 472 
Power 

маш.год (0,58) (0,52) (0,4) (0,33) (0,18)
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Підрозділ 6.2, таблиці 6.52 та 6.53 викласти у новій редакції: 

Таблиця 6.52 – Група 2-19 Норми з 1 по 4 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця
виміру 

2-19-1 2-19-2 2-19-3 2-19-4

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,32 1,48 1,26 1,11 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,58 0,58 0,58 0,58 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

201-0012 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш.год 0,29 0,29 0,29 0,29 

205-0201 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згорання, тиск 800 кПа 
(8 ат), продуктивність 10 м3/хв 

маш.год 0,29 0,29 0,29 0,29 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при 
роботі від пересувних компресорних 
станцій 

маш.год 0,16 0,16 0,16 0,16 

 М а т е р і а л и      
1424-
11627 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В40 (М500), крупність 
заповнювача більше 10 мм до 20 мм

м3 0,0515 0,0515 0,0515 0,0515

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м3 0,06 0,06 0,06 0,06 

 

Таблиця 6.53 – Група 2-19 Норми з 5 по 8 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця
виміру 

2-19-5 2-19-6 2-19-7 2-19-8

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 3,48 2,0 1,59 1,27 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,16 1,16 1,16 1,16 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

201-0012 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш.год 0,58 0,58 0,58 0,58 

205-0201 Компресори пересувні з 
двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск 800 кПа (8 ат), 
продуктивність 10 м3/хв 

маш.год 0,58 0,58 0,58 0,58 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні,
при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш.год 0,32 0,32 0,32 0,32 
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Кінець таблиці 6.53 

1 2 3 4 5 6 7 
 М а т е р і а л и      

1424-
11627 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В40 (М500), крупність 
заповнювача більше 10 мм до 
20 мм 

м3 0,103 0,103 0,103 0,103 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м3 0,06 0,06 0,06 0,06 

 

Підрозділ 6.2, групу 2-20 доповнити новими нормами 2-20-49 – 

2-20-59 та таблицями 6.69а – 6.69г: 

Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття пневмоструменевим 

методом машиною для ліквідації вибоїн Patcher Strassmayr STP 1008/6000 

на базі автомобіля Volvo FH 12.380, при глибині вибоїни: 

2-20-49  20 мм 

2-20-50  50 мм 

2-20-51  на кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за нормами 

2-20-49 та 2-20-50 

Таблиця 6.69а – Група 2-20 Норми з 49 по 51 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-20-49 2-20-50 2-20-51

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 8,78 16,18 1,24 

2 Середній розряд робіт   3 3 3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 8,99 16,65 1,28 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и         

212-
2000.95 

Машина для ліквідації вибоїн Patcher 
Strassmayr STP 1008/6000 на базі 
автомобіля Volvo FH 12.380 

маш.год 4,39 8,09 0,62 

212-0101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш.год 0,06 0,13 0,01 
203-0852 Навантажувачі одноковшеві, 

вантажопідйомність 3 т 
маш.год 0,09 0,21 0,02 
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Кінець таблиці 6.69а 

1 2 3 4 5 6 
 М а т е р і а л и     

111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т 0,352 0,882 0,088 
1421-
9455.1 

Щебінь митий із природнього каменю 
для будівельних робіт, марка М 1000 і 
більше, фракція (5-10) мм 

м3 2,52 6,30 0,63 

 
Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття пневмоструменевим 

методом машиною для ліквідації вибоїн Patcher Strassmayr STP 1008/6000 

на базі автомобіля Volvo FH 12.420, при глибині вибоїни: 

2-20-52  20 мм 

2-20-53  50 мм 

2-20-54  на кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за нормами 

2-20-52 та 2-20-53 

Таблиця 6.69б – Група 2-20 Норми з 52 по 54 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-20-52 2-20-53 2-20-54

1 2 3 4 5 6
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 8,78 16,18 1,24 

2 Середній розряд робіт   3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 8,99 16,65 1,28 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и         

212-
2000.96 

Машина для ліквідації вибоїн Patcher 
Strassmayr STP 1008/6000 на базі 
автомобіля Volvo FH 12.420 

маш.год 4,39 8,09 0,62 

212-0101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш.год 0,06 0,13 0,01 
203-0852 Навантажувачі одноковшеві, 

вантажопідйомність 3 т 
маш.год 0,09 0,21 0,02 

 М а т е р і а л и     
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т 0,352 0,882 0,088 

1421-
9455.1 

Щебінь митий із природнього каменю 
для будівельних робіт, марка М 1000 і 
більше, фракція (5-10) мм 

м3 2,52 6,30 0,63 
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Ліквідація вибоїн з використанням машини УЯР-01 на базі автомобіля 

МАЗ 5340С2, при глибині вибоїни: 

2-20-55  50 мм 

2-20-56 на кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати до норми 

2-20-55  

Таблиця 6.69в – Група 2-20 Норми з 55 по 56 

Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-20-55 2-20-56

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 19,61 1,54 
2 Середній розряд робіт   3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 20,17 1,58 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и     

203-0852 Навантажувачі одноківшеві, 
вантажо-підйомністю 3 т 

маш.год 0,21 0,02 

212-0101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш.год 0,14 0,01 
212-2000.92 Машина для ямкового ремонту УЯР-01 

на базі автомобіля МАЗ 5340С2 
маш.год 9,84 0,77 

 М а т е р і а л и    
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т 0,882 0,088 

1421-9455.1 Щебінь митий із природного каменю 
для будівельних робіт, марка М 1000 і 
більше, фракція (5-10) мм 

м3 6,3 0,63 

142-10-2 Вода м3 0,15 - 

 

Ліквідація вибоїн з використанням машини Savalco SR 1500 на базі 

автомобіля Volvo F12, при глибині вибоїни: 

2-20-57 20 мм 

2-20-58 50 мм 

2-20-59 на кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за нормами 

2-20-57 та 2-20-58 



пр. Зміни № 1 СОУ 42.1-37641918-071:2018 
Сторінка 7 

Таблиця 6.69г – Група 2-20 Норми з 57 по 59 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-20-57 2-20-58 2-20-59 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 8,25 15,14 1,14 

2 Середній розряд робіт   3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 8,59 15,91 1,20 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и      

203-0852 Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 3 т 

маш.год 0,09 0,21 0,02 

212-0101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш.год 0,05 0,14 0,01 
212-

2000.83 
Машина для ямкового ремонту 
Savalco SR 1500 на базі 
автомобіля Volvo F 12 

маш.год 4,20 7,71 0,58 

 М а т е р і а л и     
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т 0,352 0,882 0,088 

1421-
9455.1 

Щебінь митий із природного 
каменю для будівельних робіт, 
марка М 1000 і більше, фракція 
(5-10) мм 

м3 2,52 6,30 0,63 

 

Підрозділ 6.2, доповнити новою групою 2-46 та таблицею 6.100а: 

Група 2-46 Нанесення бітумної мастики на місця спряження 

асфальтобетонних шарів вручну 

Склад робіт: Нанесення бітумної мастики на місця спряження 

асфальтобетонних шарів вручну. Очищення обладнання 

після закінчення робіт.  

Вимірник: 100 м проходу 

Нанесення бітумної мастики на місця спряження асфальтобетонних 

шарів вручну, товщина асфальтобетонного покриття: 

2-46-1 5 см 

2-46-2 8 см 

2-46-3 на кожен 1 см зміни товщини асфальтобетонного покриття додавати 

або виключати за нормами 2-46-1 та 2-46-2 
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Таблиця 6.100а – Група 2-46 Норми з 1 по 3 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

2-46-1 2-46-2 2-46-3

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,56 0,85 0,09 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
 М а т е р і а л и     

За 
проектом 

Мастика гарячого застосування т П П П 

 
Підрозділ 6.3, таблицю 6.104 викласти у новій редакції: 

Таблиця 6.104 – Група 3-2 Норми з 6 по 8 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-2-6 3-2-7 3-2-8 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 5,46 0,05 0,07 

2 Середній розряд робіт  2,6 2,9 2,9 
 М а т е р і а л и     

111-1555 Бітум нафтовий дорожній 
БНД-90/130, вищий сорт 

т 0,00474 0,000041 - 

1633-4 Бензин А-76 т 0,00156 0,000013 - 
За проектом Емаль сіра т - - 0,000256
За проектом Розчинник кг - - 0,0134 

 
Підрозділ 6.3, таблицю 6.150 викласти у новій редакції: 

Таблиця 6.150 – Група 3-29 Норма 1  

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-29-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 31,87 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,64 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0011 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш.год 0,12 
 М а т е р і а л и   

111-1579 Плівка для дорожніх знаків з покриттям 
зворотного боку клейовою сумішшю 

1000 м2 0,0016 

111-092 Болти із шестигранною головкою, діаметр 
різьби 16 мм 

т 0,0091 

111-124 Гайки шестигранні діаметр різьби 16 мм т 0,0034 
За проектом Кронштейни т 0,162 
За проектом Шайби т 0,0012 
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Підрозділ 6.3, таблицю 6.151 викласти у новій редакції: 

Таблиця 6.151 – Група 3-30 Норма 1 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-30-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,54 
2 Середній розряд робіт  3,0 
 М а т е р і а л и   

111-
1579 

Плівка для дорожніх знаків з покриттям 
зворотного боку клейовою сумішшю 

1000 м2 0,00008 

 
Підрозділ 6.3, доповнити новими групами 3-41 – 3-42 та 

таблицями 6.165а – 6.165б: 

Група 3-41 Встановлення протизаслiплювальних екранiв на  

огородження дорожні металеві бар’єрного типу 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Зварювання триметрових швелерів в стик та 

приварювання їх до стояків бар’єрного огородження. Усунення 

дефектів зварювання, розмічання та розстановка екранів. 

Приварювання екранів до швелерів. Фарбування швелерів. 

Вирівнювання екранів. 

Вимірник: 100 м влаштованих екранів 

Таблиця 6.165а – Група 3-41 Норма 1  

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-41-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 25,3 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год - 

 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и   
204-0102 Електростанції пересувні, потужність 4кВт маш.год 11,63 

 М а т е р і а л и   
111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т П 
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Група 3-42 Фарбування постаменту для опор дорожніх знаків 

Склад робіт: Очищення постаменту дорожнього знака від пилу і бруду. 

Фарбування постаменту за 1 раз з приготуванням 

фарбувального складу. 

Вимірник: 1 м2 пофарбованої поверхні 

Фарбування постаменту для опор дорожніх знаків, вид фарбування: 

3-42-1 простий 

3-42-2 з розділенням під цегляну кладку 

Таблиця 6.165б – Група 3-42 Норми з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

3-42-1 3-42-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,11 0,15 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 
 М а т е р і а л и    

За проектом Фарба т П П 

 

Підрозділ 6.4, група 4-19 доповнити новими нормами 4-19-15 –

 4-19-18 та таблицями 6.188а – 6.188б: 

Очищення доріг плужним снігоочисником  на базі автомобіля КрАЗ: 

4-19-15 від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м 

4-19-16 від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні 

Таблиця 6.188а – Група 4-19 Норми з 15 по 16 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-19-15 4-19-16

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,06 0,03 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и    

212-1901.1 Снігоочисник плужний на базі 
автомобіля КрАЗ 

маш.год 0,06 0,03 
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Очищення доріг плужним снігоочисником  на базі автомобіля 

МАЗ-5551: 

4-19-17 від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м 

4-19-18 від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні 

Таблиця 6.188б – Група 4-19 Норми з 17 по 18 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-19-17 4-19-18

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,06 0,03 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и    

212-1901.3 Снігоочисник плужний на базі 
автомобіля МАЗ-5551 

маш.год 0,06 0,03 

 
Підрозділ 6.4, група 4-23 доповнити новими нормами 4-23-7 –

 4-23-9 та таблицею 6.201а: 

Очищення доріг бульдозером потужністю 79 кВт від шару снігу 

товщиною: 

4-23-7 до 0,5 м                           4-23-8 до 0,7 м                         4-23-9 до 1,0 м 

Таблиця 6.201а – Група 4-23 Норми з 7 по 9 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

4-23-7 4-23-8 4-23-9

1 2 3 4 5 6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,63 0,67 0,72 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и     

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.) маш.год 0,63 0,67 0,72 

 

Підрозділ 6.3, таблицю 6.312 викласти у новій редакції: 

Таблиця 6.312 – Група 6-38 Норми з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

6-38-1 6-38-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 14,69 17,93 
2 Середнiй розряд робiт  4,0 3,6 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

270-0106 Апарат для газового зварювання і 
різання 

маш.год (1,4) (1,4) 

270-0115 Дрилі електричні маш.год (2,0) (2,0) 
204-0102 Електростанції пересувні, потужність 

4 кВт 
маш.год 2,0 2,0 
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Кінець таблиці 6.312 

1 2 3 4 5 
 М а т е р і а л и    

111-1513 Електроди діаметром 4 мм, марка Э42 т 0,0012 0,0012 
111-409 Фарба олійна густотерта для зовнішніх 

робіт МА-015 коричнева 
т 0,0019 0,0019 

111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0006 0,0006 
За проектом Металеві елементи т П П 

 

Підрозділ 6.7, доповнити новою групою 7-20 та таблицею 6.363а: 

Група 7-20   Розбирання бортових каменів 

Склад робіт: Встановлення, перенесення, зняття дорожнього тимчасового 

огородження.  Розламування асфальтобетонного покриття 

проїзної частини і тротуару вздовж борта. Розламування 

основи тротуару. Виймання бортових каменів (гранітних або 

бетонних) та переміщення їх в сторону на відстань до 5 м. 

Прибирання матеріалів, що залишились після розламування 

покриття та основи. 

Вимірник: 1 м бортового каменю 

Таблиця 6.363а – Група 7-20 Норма 1 

Шифр 
ресурсу 

Найменування ресурсу Одиниця 
виміру 

7-20-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,42 
2 Середній розряд робіт  2,0 

 
  


